
CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

Soluções Técnicas para a Construção Civil



A EMPRESA

Para saber mais, consulte

www.fibrosom.com

“No seguimento da tarefa iniciada há já alguns anos no fornecimento de soluções técnicas para a construção civil, continuamos a dotar os 

nossos serviços com crescente qualidade, esclarecendo as dúvidas dos profissionais do sector.

            È mérito da Fibrosom o trabalho (que ainda hoje dura) de esclarecer e aconselhar todos aqueles que querem tornar as suas casas, 

ou empresas, mais confortáveis tanto térmica, como acusticamente. De tal modo que o nosso lema é “disponibilizar soluções que criem 

valor, e que gerem resultados concretos, garantindo a fidelização e lealdade do mercado.”

            Contudo nada disto seria possível sem uma atitude aberta e competitiva perante o mercado. É este que nos indica como agir, quais 

as tendências que devem ser seguidas, enfim o caminho que a empresa deve tomar. A Fibrosom acredita que uma atitude de inovação é 

sinónimo de credibilidade e permanência no mercado, porque tal como noutras áreas, também as tecnologias da construção evoluem, 

abrindo caminho para novos produtos ou novas utilizações daqueles já existentes. Portanto, uma vez mais esperamos que este catálogo 

se torne uma ferramenta imprescindível de trabalho, e que seja o veículo para muitos e bons negócios.” 
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LÃ MINERAL NATURAL

Isolamento de condutas de ar condicionado

UTILIZAÇÃO

Isolamento de tectos falsos

                        Condutas de ar Condicionado

Tectos Falsos

-  Excelente Isolamento Térmico;
-  Elevado coeficiente de absorção  acústica;
-  É incombustível (protecção contra o fogo) ;
-  Baixo peso (produto de fácil manuseamento e aplicação);
-  Resistente à água;
-  Não é destrutível pela acção  de roedores;
-  Não favorece a proliferação de fungos ou bactérias;
-  Grande elasticidade (adquire a forma original rapidamente);
-  É durável, mantendo as suas capacidades a longo prazo.

-  Sustentabilidade.
-  Poupança de energia;

A nova lã mineral natural, apresenta um novo conceito e uma nova imagem no universo dos isolamentos. 
Sem corantes nem aditivos provenientes do petróleo e com resinas sem formaldeídos, é fabricada com materiais orgânicos facilmente 
renováveis preservando assim o ambiente, mantendo todos os benefícios da lã mineral como isolante térmico e também acústico. A lã mineral 
é apresentada em rolo ou painel semi - rígido, os quais poderão ser revestidos ou apresentados na sua forma natural, e é utilizada em várias 
aplicações tais como revestimento de máquinas, condutas de ventilação, tectos falsos, paredes em gesso cartonado, chaminés, lareiras, 
recuperadores de calor,  entre outros.

UTILIZAÇÃO / MODO DE APLICAÇÃO

PRINCIPAIS VANTAGENS

LÃ MINERAL NATURAL

-  Revestimento de:

-  Tectos falsos; 
-  Lajes de cobertura (esteira);
-  Condutas de ventilação e ar condicionado;
-  Paredes e tectos em gesso cartonado;
-  Lareiras e recuperadores de calor;
-  Indústria automovel;

Etapa  - Estende-se a manta sobre a conduta em tramos de 1,15m e em                        
                comprimentos  iguais ao perímetro da conduta, mais a sobreposição da  
                manta de acordo com cada tipo de conduta; 
Etapa  - Fixa-se a manta com cintas metálicas ou sintéticas;
Etapa  - Coloca-se a fita auto-adesiva de alumínio em todas as sobreposições e 
               entre tramos, para garantir a estanquicidade. 

1

2
3

Etapa  - Execução do tecto falso;                        
Etapa  - Colocação da lã de vidro directamente sobre o tecto falso;

1
2
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 ISOLAMENTOS TÉRMICOS / ACÚSTICOS



Painel lã mineral natural sem revestimento (UltracousticP) Painel Acústico Compacto

1350 600

Comprimento (mm) Largura (mm) M2/PaleteUnidades/Pacote Pac/paleteM2/pacoteEspessura (mm)

45

60

30 20

16

12

16.20

12.96

9.72

20

20

20

324.00

259.20

194.40

1350 600
45

60

16

12

12.96

9.72

24

24

311.04

233.28

1250 600
30

40

16

12

12.00

9.00

12

12

144.00

108.00

Painel lã mineral natural sem revestimento

Painel lã mineral natural com véu negro

1000 600 30 12  7.20 14 100.80

Painel lã mineral natural com alumínio (chaminé)

LÃ MINERAL NATURAL PAINEL

16.000
600

45

60

2

2

19,20

14,40

24

24

460,80

345,60

8.000+8.000

1200

60

80 1

19,20

15,60

24

24

460,80

374,40

Rolol lã mineral natural sem revestimento (Ultracoustic R) Rolo Acústico compacto 

Rolo lã mineral natural sem revestimento

14.000 1200 60 1 16,80 24 403,20

Rolol lã mineral natural revestida a  alumínio

Comprimento (mm) Largura (mm) M2/PaleteUnidades/Pacote Un/paleteM2/roloEspessura (mm)

12.000

13.000

10.500 100 12,60 24 302,40

16.500

1200
60

80
1

19,80

18,00

24

24

475,20

432,00

Rolo lã mineral natural revestida a papel Kraft

15.000

12.000

100

14,64 24 351,36

  9.000

50

10,80 24 259,20

LÃ MINERAL NATURAL
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As Lãs Minerais são um produto de excelência para o isolamento ao nível térmico e acústico. O silêncio é um bem precioso que convém
manter no interior das nossas habitações. Conscientes desta realidade, os governos europeus legislaram sobre o conforto acústico e
a lã de rocha apresenta-se como um material com uma elevada eficácia perante os desafios mais exigentes no que diz respeito à absorção 
acústica, cumprindo simultaneamente as exigências térmicas mais rigorosas.

- É incombustível e tem estabilidade mecânica até à temperatura de 750ºC;
- Não liberta gases tóxicos e não provoca alergias;
- Excepcional nível de absorção acústica e excelente comportamento térmico;
- Não retém água devido à sua estrutura não capilar;
- Não altera com o passar dos anos;
- Permite a passagem do ar;
- Recupera sempre a espessura original após retirada a força deformadora.

- Paredes interiores/Fachadas/Pavimentos/Coberturas inclinadas;
- Protecção anti-incêndios (Isolamento de condutas de ar condicionado);
- Barreiras corta - fogo;
- Construção de arcas frigoríficas;
- Correcções acústicas, estúdios de gravação, salas de espetáculo, 
 auditórios...;
- Indústria automóvel.

Etapa  - Construção do pano interior de alvenaria (tijolo cerâmico, bloco de betão).
Etapa  - Fixação da barreira pára-vapor.
Etapa - Fixação das placas de lã de rocha através de buchas plásticas.
Etapa  - Execução de meia cana na base do pano interior para recolha de águas 
                provenientes da humidade.
Etapa  - Construção do pano exterior de alvenaria, com aberturas para ventilação
                no topo e base e um dreno da meia cana.
Etapa  - Finalização com um revestimento final da fachada.

1
2
3 
4

5

6

Etapa  - Construção da estrutura resistente.
Etapa  - Aplicação de uma película de polietileno pára-vapor (facultativo).
Etapa - Aplicação de lã de rocha.
Etapa  - Colocação da subtelha de protecção FIBROTELHA.
Etapa  - Colocação do ripado em PVC, deixando um espaço de ar ventilado.
Etapa  - Colocação da telha cerâmica

1
2
3 
4
5
6

Etapa  - Aplicação de uma manta de polietileno pára-vapor (facultativo).
Etapa  - Colocação da lã de rocha sobre a laje de esteira.

1
2

Etapa  - Construção da estrutura contínua ou suporte.
Etapa  - Colocação das placas de lã de rocha.
Etapa - Aplicação da manta resiliente em polietileno FIBROESPUMA atá ao rodapé.
Etapa  - Aplicação de betonilha armada com 4cm.
Etapa  - Revestimento final

1
2
3 
4
5

Etapa  - Fixação da estrutura metálica da parede divisória.
Etapa  - Colocação de placas de gesso cartonado.
Etapa - Aplicação de lã de rocha em painel.
Etapa  - Colocação da segunda placa de gesso cartonado.
Etapa  - Revestimento final

1
2
3 
4
5

Etapa  - Limpeza e nivelamento da fachada existente.
Etapa  - Fixação mecânica dos painéis de lã de rocha ao suporte.
Etapa - Aplicação da camada de cola.
Etapa  - Colocação de uma armadura de fibra de vidro (cola ainda fresca).
Etapa  - Aplicação da segunda camada de cola
Etapa  - Revestimento final.

1
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LÃ DE ROCHA

Isolamento de Caixa de Ar

UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO / MODO DE APLICAÇÃO

PRINCIPAIS VANTAGENS

Isolamento de CoberturaCaixa de Ar

Coberturas Inclinadas

Piso com Pavimento Flutuante

               Laje de esteira
(Sótão não aproveitado)

Fachadas

Paredes Divisórias Interiores

Isolamento de Laje de Esteira (sótão não aproveitado)

Isolamento de Piso com Pavimento Flutuante

Isolamento de Paredes Divisórias Interiores

Isolamento de Fachadas pelo Exterior (Reabilitação de Edifícios)

 ISOLAMENTOS TÉRMICOS / ACÚSTICOS
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