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BREVE
HISTORIAL
DA EMPRESA

1986
Nasce a Fibrosom, pelos seus
fundadores, José Luis Mesquita e Rosa
Peixoto Mesquita, em Vila Nova de

Famalic&o.

2001
Expansé&o para todo o territério

nacional .

2003
Certificacao de Qualidade, segundo a
Norma Europeia NP EN SO 9001:2000.

2004
175° lugar - Ranking das 1000 maiores

PME nacionais, publicada na“Exame”.

2005
Inauguracdo da nova Sede em
Cabecudos, Vila Nova de Famalic&o.
Distinc&o honrosa com medalha
de mérito “Reconhecimento pela
capacidade empreendedora de saber,

inovar e crescer.”

2007
Distincdo honrosa com a medalha de
mérito econémico pelo Municipio de

Vila Nova de Famalicdo

20M

Comemorac&o dos 25 anos da

Fibrosom Materiais de Construcao, S.A.

2012
Internacionalizagdo para a América

latina

FIBROSOM
SOLUGCOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

FIBROSOM
APRESENTACAO DA EMPRESA

DISPONIBILIZAMOS SOLUCOES QUE
CRIEMVALOREGEREMRESULTADOS
CONCRETOS, GARANTINDO A FIDELI-
ZACAO E LEALDADE DO MERCADO.

No seguimento da tarefa iniciada ha j& alguns anos no fornecimento de solucdes técnicas
para a construcédo civil, continuamos a dotar os nossos servicos com a crescente qualidade.
E mérito da Fibrosom o trabalho de esclarecer e aconselhar todos aqueles que querem tornar
as suas casas ou empresas, mais confortaveis tanto térmica, como acusticamente. E neste
intuito que mantemos e valorizamos uma atitude aberta e competitiva perante o mercado.

APOSTAMOS NA INOVACAO

Acompanhamos as tendéncias e evolucdo das tecnologias da
construcdo, abrindo caminho para novos produtos e novas
aplicacBes daqueles ja existentes.

DISPONIBILIZAMOS

SERVICO POS-VENDA

Formacg&o técnica dos clientes, informando sobre produtos e suas aplicagdes.
APOSTA RESPONSAVEL NA INOVAGCAO

Investigacao e divulgagdo de novas solucdes e produtos sustentéveis.

FORCA DE VENDAS

Estrutura forte e funcional, composta por profissionais altamente preparados.
GESTAO LOGISTICA

Arede de distribui¢do prépria cobre todo o pafs com um prazo médio de entrega de 24 horas.






FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

LA MINERAL NATURAL

A nova |& mineral natural, apresenta um novo conceito e uma nova imagem no universo dos isolamentos.
Sem corantes nem aditivos provenientes do petréleo e com resinas sem formaldeidos, é fabricada com
materiais organicos facilmente renovéveis preservando assim o ambiente, mantendo todos os beneficios
da 1& mineral como isolante térmico e também acustico. A 1&a mineral é apresentada em rolo ou painel semi
- rigido, os quais poder&o ser revestidos ou apresentados na sua forma natural, e é utilizada em vérias
aplicagdes tais como revestimento de méquinas, condutas de ventilacdo, tectos falsos, paredes em gesso

cartonado, chaminés, lareiras, recuperadores de calor, entre outros.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

- Excelente isolamento térmico; - Tectos falsos;

- Elevado coeficiente de absorg¢do acUstica; - Lajes de cobertura (esteira);
-Eincombustivel (proteccéo contra o fogo); - Condutas de ventilac&o e ar condicionado;
-Baixo peso (facil manuseamento e aplicag&o); - Paredes e tectos em gesso cartonado;

- Resistente a 4gusa; - Lareiras e recuperadores de calor;

-N&o é destrutivel pela accdo de roedores; -IndUstria automaovel.

-N&o favorece a proliferagdo de fungos ou bactérias;
- Grande capacidade de elasticidade (adquire a
forma original rapidamente);

- Grande durabilidade;

- Sustentabilidade;

- Poupanca de energia.

MODO DE APLICACAO

Estende-se a manta sobre a conduta em
tramos de 1,75m e em comprimentos iguais ao
perimetro da conduta, mais a sobreposicéo da
manta de acordo com cada tipo de conduta;
Fixa-se a manta com cintas metdlicas ou
sintéticas;

Coloca-se a fita auto-adesiva de aluminio em

todas as sobreposices e entre tramos, para

garantir a estanquicidade.

Execucéo do tecto falso;
Colocacé&o da 18 mineral natural directamente

sobre o tecto falso.
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ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

LA MINERAL NATURAL

PAINEL

INFORMACAO DO PRODUT U al EMBAL. PRODUTO | EMBAL. POR PALETE |

Largura spessura Resisténcia | Condutibili// Reaccio I Unidades Unidades
P- 9 p Térmica Térmica ¢ Embalagem
(mm) (mm) (mm) (I’n:.K/W) (w/m.K) ao FOgO /Emb por Palete

PAINEL LA MINERAL SEM REVESTIMENTO (ULTRACCOUSTIC-P) PAINEL ACUSTICO COMPACTO

45 1.20 16 12.96 20 259.20
1.350 600 0.037 A1
60 1.60 12 9.72 20 194.40

PAINEL LA MINERAL NATURAL SEM REVESTIMENTO

50 1.35 16 12.96 24 311.04
1.350 600 0.037 A1

60 1.60 12 9.72 24 233.28

ROLO

INFORMACAO DO PRODUTO PRODUTO [Unidade de Venda] EMBAL. PRODUTO | EMBAL. POR PALETE

Comp. Largura Espessura Resisténcia J Condutibili//} Reaccso | Unidades Unitkaetzs )
Térmica Térmica E Emilby Embalagem m?
(mm) (mm) (mm) | mekmw) | wmk) | aoFogo | p/Em por Palete

ROLO NAO REVESTIDO (ULTRASONIC-R)

8.000 45 1.20 19.20 460.80
4X60 0.037 A1 1 24

6.000 60 1.60 14.40 345.60

ROLO LA MINERAL NATURAL REVESTIDA A PAPEL KRAFT

16.000 50 1.25 19.80 475.20

15.000 60 1.50 18.00 432.00
1.200 0.040 F 1 24

12.200 80 2.00 14.64 351.36

9.000 100 2.50 10.80 259.20

ROLO LA MINERAL NATURAL REVESTIDA COM ALUMINIO

14.000 1.200 60 1.50 0.040 A1 1 16.80 24 403.20

ROLO COM PAPEL KRAFT (URSA TERRA)

12.500 60 1.50 15.00 360
1.200 0.042 F 1 24
10.000 80 1.90 13.20 316.80

A0 4

NOTA: Para outras medidas ou referéncias, consul-
tar o nosso departamento comercial.

www.fibrosom.com
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SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

LA DE ROCHA

A L& de Rocha é um produto de exceléncia para o isolamento ao nivel térmico e acustico. O siléncio é um
bem precioso que convém manter no interior das nossas habita¢des. Conscientes desta realidade, os
governos europeus legislaram sobre o conforto acuUstico e a & de rocha apresenta-se como um material
com uma elevada eficacia perante os desafios mais exigentes no que diz respeito a absorc¢&o acUstica,

cumprindo simultaneamente as exigéncias térmicas mais rigorosas.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

- Excelente desempenho acustico; - Paredes interiores, fachadas, pavimentos, cober-
-Eincombustivel e tem estabilidade mecanica até turas inclinadas;

atemperatura de 800°C; - Proteccdo anti-incéndios (isolamento de condu-
-N&o liberta gases téxicos e ndo provoca alergias; tas de ar condicionado);

- Excelente comportamento térmico; - Barreiras corta - fogo;

- Temperaturas de servico de -200°C a +800°C. - Construcao de arcas frigorificas;

-N&o retém dgua devido a sua estrutura ndo capilar; - Correcgdes acUsticas, estudios de gravacgdo, salas
-N&o altera com o passar dos anos; de espetdculo, auditdrios, etc.;

- Permite a passagem do ar; - IndUstria automavel.

- Recupera sempre a espessura original apds retira-
da a forca deformadors;

- Protege 0o ambiente, ndo tendo substancias
agressivas ou contaminates;

- Produto inofensivo para a saude.

MODO DE APLICACAO Isolamento de Caixa-de-Ar

[71] Construgao do pano interior de alvenaria;

n Fixac&o da barreira para-vapor;

ﬂ Fixac&o das placas de & de rocha através de
buchas plasticas;

Execucdo de meia cana na base do pano
interior para recolha de dguas provenientes da
humidade;

[] Construgao do pano exterior de alvenaria, com

aberturas para ventilacdo no topo e base e um

dreno da meia cana;
[ Finalizacdo com um revestimento final da
fachada.

Isolamento de Cobe

[71] Construgao da estrutura resistente;

n Aplicacdo de uma pelicula de polietileno péra-
vapor (facultativo);

ﬂ Aplicacdo de |& de rocha;

Colocacé&o da subtelha de proteccdo FIBROTE-
LHA;

B Colocac&o do ripado em PVC, deixando um
espaco de ar ventilado;

ﬂ Colocagdo da telha ceramica




ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

LA DE ROCHA

MODO DE APLICACAO

Isolamento de Laje de Esteira (s6t&o ndo aproveitado)

n Aplicacdo de uma manta de polietileno para-

vapor (facultativo);

[71l Colocacao dalade rocha sobre a laje de esteira.

Isolamento de Piso com Pavimento Flutuante

Isolamento de Paredes Divisérias Interiores

n Construcdo da estrutura continua ou suporte;

n Colocagé&o das placas de & de rocha;

B Aplicacdo da manta resiliente em polietileno
FIBROESPUMA até ao rodapé;

Aplicacdo de betonilha armada com 4cm;

[ Revestimento final.

n Fixac&o da estrutura metalica da parede divisdria;
n Colocag&o de placas de gesso cartonado;

B Aplicacdo de 1& de rocha em painel;

Colocacao da segunda placa de gesso cartonado;
[ Revestimento final.

Isolamento de Fachadas pelo Exterior

71l Limpeza e nivelamento da fachada existente;

|7 Aplicar perfis de arranque;

B Aplicacdo da camada de cola;

Fixacdo mecanica dos painéis de & de rocha ao
suporte com buchas plasticas;

E Aplicacdo da camada de cola;

E Colocagdo de uma armadura de fibra de vidro
(cola ainda fresca);

Aplicar os perfis de cantoneira e pingadeira;

ﬂ Aplicacdo da segunda camada de cola (envol-
ver totalmente a rede);

[E] Revestimento final.

www.fibrosom.com
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SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

MANTA

INFORMACAO DO PRODU PRODUTO al S
ree. | O | reaccao
Comprimento Largura Espessura DENSIDADE S AO FOGO
(mm) (mm) (mm) (W/m.K)

MANTA DE LA DE ROCHA NAO REVESTIDA

|solamento térmico / acustico

aplicado na horizontal em lajes de5a8 60a 100 MN 230 0.037
de esteira, tectos falsos, cober- de7a8 50a60 MN 40 0.036
turas inclinadas, coberturas de 1.20 A1
naves industriais... de6a8 40a60 MN 50 0.035
de4a8 30a60 MN 70 0.034
MANTA DE LA DE ROCHA REVESTIDA COM ALUMINIO
de5a8 60a 100 MA 230 0.037
de7a8 50a 60 MA 40 0.036
1.20 A1
deba8 40a60 MA 50 0.035
de4a8 30a60 MA 70 0.034
MANTA DE LA DE ROCHA REVESTIDA C/ PAPEL KRAFT
de5a8 60a100 MK 230 0.037
de7a8 190 50a 60 MK 40 0.036 .
de6a8 ' 40a60 MK 50 0.035
de4a8 30a60 MK 70 0.034

Isolamento térmico / acUstico e

protec¢do ao fogo em aplicagdes de25a5 50a100 R 70
de superficies curvas, em isol. in- de25a5 1.00 402100 R 100 e A1
dustriais, navais, caldeiras...

de25a8 30a80 R 125

MANTA DE LA DE ROCHA REVESTIDA C/ALUMINIO REFORGADO

Isolamento térmico / acustico
pelo exterior de conduta de ar

de8a10 1.20 30a50 AC 40/60 0.036 A1

condicionado.

Na posicdo vertical como isol.
térmico (continuo) e acustico em
fachadas de naves industriais.

de4.5a8 1.20 60 a 100 VF 2530 0.037 A1

Em posicio vertical como isol. MANTA DE LA DE ROCHA C/VEU TECIDO EM FIBRA NATURAL

térmico (continuo) e acustico em

e o de4.5a8 1.20 604a100 Venticlad 0.037 A1

RESISTENCIA
TERMICA

(m2.K/w)

1.60a2.70
1.35a1.65
110a1.70
0.85a1.75

1.604a 2.70
1.35a1.65
1.10a1.70
0.85a1.75

1.604a 2.70
1.35a1.65
1.10a1.70
0.85a1.75

MANTA DE LA DE ROCHA ARMADA C/SUPORTE DE REDE METALICA GALVANIZADA

0.80a1.35

MANTA DE LA DE ROCHA REVESTIDA C/ VEU REFORCADO EM FIBRA NATURAL

1.604a 2.70

1.60a2.70

* Sob Consulta
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INFORMAGCAO DO PRODUTO

Aplicagdes diversas.

Isolamento térmico / aclstico
para solucbes de elevada exi-
géncia.

Isolamento térmico / acustico
para rufdos de impacto em pi-
s0S e pavimentos.

Isolamento térmico / acustico
para complementar com gesso
cartonado.

|solamento térmico / acustico
e proteccdo do fogo.

Isolamento térmico / acustico
para exterior de fachadas
(ETICS).

FIBROSOM

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

LA DE ROCHA

PLACA

1.35

1.35

1.20

2.60

1.00

1.200

PRODUTO [Unidade de Venda

]
RED TERMICA
Comprimento Largura Espessura DENSIDADE g AO FOGO o
(m) (mm) (W/m.K) (m2.K/w)

CONDUTIBILL/

PLACA SEMI-REGIDA DE LA DE ROCHA SEM REVESTIMENTO
0.60 40a75 ISOLE+ 0.036 A1

PLACA DE LA DE ROCHA SEM REVESTIMENTO

40ab0 PN 30 0.037
PN 40 0.036
30a60
0.60 PN 55 0.035 A1l
PN 70 0.034
30a100
PN 100 0.034
PLACA RIGIDA DE LA DE ROCHA SEM REVESTIMENTO
0.60 LF 90
20a50 0.033 Al
1.00 LF110
PLACA RIGIDA DE LA DE ROCHA SEM REVESTIMENTO
GC70 0.034
1.20 30 a 50 A1
GC90 0.033

PLACA RIGIDA DE LA DE ROCHA REVESTIDA COM ALUMINIO
0.60 30440 CHAMINE * A1
RE COAT (SISTEMA ETICS) 145/150 Kg /m3

600 30a100 Re - Coat 0.038 A1

LEGENDAS Habitagéo EIHdUstria Hipermercados

REACCAQ

RESISTENCIA
TERMICA

1.104a 2.05

1.05a1.60
0.80a1.65
0.85a1.70
0.85a2.90
0.85a2.90

0.60a1.50

0.85a1.45
0.90a1.50

0.75a2.60

* Sob Consulta

www.fibrosom.com
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SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

PLACA

Comprimento
(m)

E |solamento térmico / acustico
e proteccdo do fogo.

1.00

A : ;
Isolamento térmico / acustico

E para construcdo civil e indus-
tria

1.35

E Isolamento térmico / acustico
para elevado grau de ruido.

1.20

Isolamento térmico / acustico
para tectos falsos perfurados

Isolamento térmico / acustico
em painéis concebidos para
funcionarem como suporte de
impermeab. de coberturas com
inclinagdes muito reduzidas
tipo Deck ou Laje de bet&o.

1.20

E Isolamento térmico / acustico

para coberturas
- 1.20

E Isolamento térmico / acustico
para coberturas invertidas.

E Isolamento térmico / acustico
para aplicacao vertical.

Isolamento térmico / aclstico
para locais de dificil acesso.

Isolamento térmico / acustico
para locais de dificil acesso.

LEGENDAS

0.600u1.20

CONDUTIBILL/
TERMICA
(W/m.K)

REF.
DENSIDADE

REACCAO

Espessura AO FOGO

(mm)

Pl 40
Pl 55
P70
Pl100 * A1
Pl120
20a100 Pl145
0.60 30a100 P1180
PLACA DE LA DE ROCHA COM REVESTIMENTO EM PAPEL KRAFT

0.60 30a100

0.60 403260 PK 40 0.036 F

PLACA DE LA DE ROCHA COM VEU EM FIBRA NATURAL COR NEGRA

40a 60 T 40 VF 0.036
0.60 40a60 T55VF 0.035 A1
30a100 T70VF 0.034

PLACA DE LA DE ROCHA COM VEU TECIDO DE FIBRA NATURAL

40a60  WINDACOUSTIC 40 0.036

30a100 WINDACOUSTIC 70 0.034

PLACA DE LA DE ROCHA DE DUPLA DENSIDADE 200/140 Kg/m?

1.00 50 a 100 COBERLAN 2D 0.038 A1l
PLACA COM ELEVADA DENSIDADE SEM REVESTIMENTO
40 a 100 COBERLAN N 50
1.00 0.038 A1
30a 100 COBERLAN N75

PLACA COM ELEVADA DENSIDADE REVESTIDA COM BETUME OXIDADO
100 40 a 100 COBERLAN B50 0.038 £
i 302100 COBERLAN B75 0.038

PLACA DE LA DE ROCHA COM REVESTIMENTO EM ALUMINIO

0.60 40a60 PA 40 0.036 A1
LA DE ROCHA EM FLOCOS PARA DIVERSAS APLICACOES
- G1(FLOCOS) * A1
LA DE ROCHA EM CAMADAS PARA DIVERSAS APLICACOES

- G0 (CAMADAS) * A1

Habita(;éo E\nddstria H'\permercados

RESISTENCIA
TERMICA
(m2.K/w)

PLACA DE LA DE ROCHA DE ELEVADA DENSIDADE SEM REVESTIMENTO

1.10a1.65

1.10a 1.65
1.10a1.70
0.85a2.90

1.10 2 1.65

0.85a2.90

1.30a2.60

1.05a 2.60
0.75a2.60

1.05a 2.60
0.75a2.60

1102 1.65

*

* Sob Consulta



CARACTERISTICAS

FIBROSOM

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

POLIESTIRENO EXTRUDIDO

O isolamento térmico é, hoje em dia, um dos aspectos a ter em conta na construcdo de uma habitacdo ou

qualquer outra infra-estrutura. A Fibrosom p&e a disposic&o dos projectistas e aplicadores o poliestireno

extrudido. A sua tecnologia permite-lhe isolar a sua casa com conforto e seguranga, ao mesmo tempo que

é amigo do ambiente (isento de CFC"s e HCFC). Para além de possuir uma excelente resisténcia as trocas

térmicas, as placas de poliestireno extrudido possuem uma excelente resisténcia as ac¢des mecanicas

e ambientais, sendo largamente utilizadas nas chamadas «coberturas invertidas» em que o isolamento

térmico de encontra sobre a impermeabilizacao.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Elevado desempenho térmico com baixa condu-
tibilidade;

- Altamente resistente a absorcdo de 4gua, tendo
capilaridade nula;

- E de facil aplicacdo e manuseamento e tem eleva-
da resisténcia mecanica;

- Eimputrescivel e n&o propicio ao aparecimento
de bolor ou outras eflorescéncias;

-N&o é afectado por chuva, neve ou gelo e a sujida-
de é facilmente lavavel;

-N&o tém qualquer valor nutritivo para roedores

ouinsectos.

UTILIZAGCAO / APLICACAO

-Isolamento de cobertura (tradicional e invertida);
- Isolamento de cobertura invertida ajardinada;

- Isolamento de pisos e pavimentos;

- Isolamento de caixa-de-ar de paredes exteriores.

MODO DE APLICACAO Isolamento de Caixa-de-Ar

n Construcdo do pano interior de alvenaria (tijolo
ceramico, bloco de bet&o);

ﬂ Fixacdo da barreira para-vapor;

ﬂ Colocagdo do isolamento térmico (com encaixe
macho-fémea) e sua fixacdo através de buchas
plasticas, betumes, argamassas, etc..;

Execucdo de meia cana na base do pano interior
para recolha de dguas provenientes da humidade;

B Construcdo do pano exterior de alvenaria, com
aberturas para ventilacdo no topo e base e um
dreno da meia cana;

ﬂ Finalizagdo com um revestimento final da
fachada.

n Construcdo da estrutura resistente;

ﬂ Aplicacdo de uma pelicula de poliétileno péra-
vapor (facultativo);

ﬂ Colocacé&o das placas de poliestireno extrudido;

Colocacé&o do ripado, deixando um espago de
ar ventilado;

|5 Finalizacdo com o revestimento final da
cobertura.

www.fibrosom.com
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SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

MODO DE APLICACAO Cobertura Invertida (acessivel e ndo acessivel)

[71] Construgao do suporte;

|71 Aplicagao de emulsao betuminosa;

B Aplicacdo de telas asfalticas para impermeabi-
lizacao;

Colocacé&o do isolamento (placas de poliestire-
no extrudido com encaixe em meia-madeira);

[ Colocagao de manta geotéxtil;

ﬂ Finalizagdo com betonilha/godo/revestimento.

Cobertura Invertida Ajardinada

Construcao do suporte;

Revestimento com emuls&o betuminosa;
Aplicacdo de telas asfalticas para impermeabi-
lizacao;

Aplicacdo de placas de poliestireno extrudido;
Colocacé&o de tela pitonada MAXISTUD;
Posicionamento da manta geotéxtil;

Colocacé&o da camada drenante;

aNoEn apn

Finalizac&o: colocac&o de terra vegetal.

Isolamento de Pavimentos Térreos

n Construgado da estrutura continua ou suporte;

E Colocacdo das placas de poliestireno extrudido;

B Aplicacdo de manta resiliente em polietileno
FIBROESPUMA até ao rodapé;

Aplicacdo de betonilha armada com 4cm;

[ Revestimento final.

Isolamento de Fachadas pelo Exterior

[71] Limpeza e nivelamento da fachada existente;

n Aplicar perfis de arrangue;

a Aplicacdo da camada de cola;

Fixac&o mecanica placas de poliestireno extru-
dido ao suporte com buchas plasticas;

[ Aplicagao da camada de cola;

E Colocag&o de armadura em fibra de vidro (cola

ainda fresca);

Aplicar os perfis de cantoneira e pingadeira;

ﬂ Aplicacdo da segunda camada de cola (envol-
ver totalmente a rede);

[E] Revestimento Final.



ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

POLIESTIRENO EXTRUDIDO

POLIESTIRENO EXTRUDIDO

Comprimento Largura Espessura REFERENCIA L
(m) (m) (mm) (W/m.K)

Paredes Duplas

(Caixa-de-Ar) 30
40 0.034
50 CA
2.60 0.60 60 ::'Zl 0.035
80 0.036
100 0.038
Cobertura inclinada
(Com ranhurado especifico 30
para telhados inclinados) 40 0.034
50 TH
1.25 0.60 60 |_lj"_L, |£, olosE
80 0.036
100 0.038
Cobertura plana
(Terragos) 30
4 40 0.034
1.25 0.60 50 T
60 EI |£| 0.035
80 0.036
100 0.038
Revestimento exterior
fachada (ETICS) 30 0.034
40
1.25 0.600 i - 003
6o [ ][]
80 0.036
100 0.038

FIBROSOM

RESISTENCIA
TERMICA
(m2.K/w)

REACCAO

AO FOGO

0.85
1.10
1.40
1.70
2.20
2.60

0.85
1.10
1.40
1.70
2.20
2.60

0.85
1.10
1.40
1.70
2.20
2.60

* A resisténcia térmica dos produtos com espessura ndo constante ndo pode ser declarada.

NOTA: Para outras medidas ou referéncias, consul-

tar o nosso departamento comercial.

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

PAINEL FIBROPIR

Com uma preocupacdo constante em inserir novas solugdes para isolamento a Fibrosom acrescenta a sua
gama de produtos o Painel FIBROPIR, procurando, desta forma, satisfazer as necessidades do mercado
com eficécia e qualidade.

Com um coeficiente de condutibilidade térmica muito baixo, o Painel FIBROPIR - Placa de Isolamento de
célula fechada de Poliisocianurato - permite responder de forma mais eficaz as exigéncias do novo RCCTE

- Regulamento das Caracterfsticas de Comportamento Térmico dos Edificios.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

- Permite a livre circulagdo do aplicador sobre as - Este produto é a solucdo perfeita para aplicagdo
placas sem as deformar; na cobertura plana tradicional, porque permite que
- Excelentes propriedades térmicas; os sistemas de impermeabliza¢do de membranas

- Excelente resisténcia mecanica; sintéticas ou betuminosas possam ser colados

- Optimo comportamento ao fogo; directamente as placas com recurso a chama de
-N&o absorve dgua. macarico.

MODO DE APLICAGAO

Construcdo do suporte;

Revestimento com emuls&o betuminosa;
Aplicacdo de telas asfélticas para impermeabi-
lizag&o;

Aplicacdo de placas de FIBROPIR;

Colocacédo de tela pitonada MAXISTUD;
Posicionamento da manta geotéxtil;

Colocac&o da camada drenante;

Finalizac&o: colocac&o de terra vegetal.



FIBROSOM

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

PAINEL FIBROPIR

ISOLAMENTO TERMICO POLIISOCIANURATO (PIR)
CONDUTIB./ RESISTENCIA

H TERMICA TERMICA
= (W/m.K) (m2z.K/w)
DESCRICAO T (IS
Placas de PIR (Poliisocianurato) FIBROPIR F/F
revestidas de véu de fibra de vi- 30 1.10
dro em ambas as faces. 40 1.45
\ 2.500 1.200 50 0.027 1.85
60 2.20
80 3.05
Placas de PIR (Poliisocianurato) FIBROPIR B/F
revestidas de véu de fibra de vi- 30 1.10
dro em ambas as faces, sendo 40 1.45
o da face superior impregnado 8
) sl 2.500 1.200 50 0.027 1.85
60 2.20
80 3.05
Placas de PIR (Poliisocianurato) FIBROPIR A/F
revestidas a aluminio na face 30 1.10
superior e véu de fibra na face - 40 145
inferior. ; ’
- 2.500 1.200 50 0.027 1.85
60 2.20
80 3.05
Placas de PIR (Poliisocianurato) FIBROPIR K/F
revestidas por um conjunto de 30 1.10
papel kraft, folha de polietileno - 40 1.45
e aluminio na face superior e \ —— ’
véu de fibra na face inferior. 2.500 1.200 50 0.027 1.85
60 2.20
80 3.05

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CARACTERISTICAS

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

POLIESTIRENO EXPANDIDO PLACAS

O poliestireno expandido, vulgo esferovite, ¢ um produto bastante versatil que se presta a diversas

aplicacdes: quer em placas, quer como abobadilhas ou cornijas. As placas em esferovite foram, no

passado, o material eleito para a proteccdo térmica das nossas casas. Actualmente continuam a ser

utilizadas em paredes, pisos e fachadas.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGCAO / APLICACAO

- Extremamente leve;

- Grande capacidade de isolamento térmico;

- Muito resistente;

- Grande longevidade;

- Preciséo e versatilidade: diferentes densidades e
espessuras permitem a adequac&o do material ao

fim pretendido.

- Colocag&o em juntas de dilatacé&o;

-Uso em juntas de betonagem;

- Colocag&o como cofragem perdida em elementos
de betonagem;

S&o usadas em isolamentos térmicos de:

-Paredes duplas;

- Fachadas;

- Coberturas;

- Pisos.

MODO DE APLICACAO Isolamento de Caixa-de-

n Construgéo do pano interior de alvenaria (tijolo
ceramico, bloco de bet&o);

n Fixag&o da barreira para-vapor;

a Colocacdo do isolamento térmico (com encaixe
macho-fémea) e sua fixacdo através de buchas
plasticas, betumes, argamassas, etc..;

Execucéo de meia cana na base do pano interior
para recolha de dguas provenientes da humidade;

|5 Construcgo do pano exterior de alvenaria, com
aberturas para ventilagdo no topo e base e um
dreno da meia cana;

ﬂ Finalizagdo com um revestimento final da
fachada.

Isolamento de Piso com Pavimento Flutuante

n Construcao da estrutura continua ou suporte;
n Colocagdo das

expandido;

placas de poliestireno

B Aplicacdo de manta resiliente em polietileno
FIBROESPUMA até ao rodapé;

Aplicacdo de betonilha armada com 4cm;

B Revestimento final.



2 FIBROSOM

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

POLIESTIRENO EXPANDIDO PLACAS

1l Limpeza e nivelamento da fachada existente;

n Aplicar perfis de arrangue;

ﬂ Aplicacdo da camada de cola;

Fixacdo mecanica placas de poliestireno
expandido ao suporte com buchas pldsticas;

[l Aplicacao da camada de cola;

E Colocag&o de armadura em fibra de vidro (cola

ainda fresca);

Aplicar os perfis de cantoneira e pingadeira;

ﬂApIicagéo da segunda camada de cola
(envolver totalmente a rede);
[Z]] Revestimentos final.

NOTA: Utilizar poliestireno expandido com

densidade igual ou superior a 20 Kg/m?3.

PLACA EPS
CoNDUTIBILL

RESISTENCIA
DENSIDADE | papE TERMICA

REACCAO 1™ TERMICA

Espessura {q/m?3 GO . \
?mm) (Kg/m3) (W/me0) AO FOGO (m2 K/w)

10 (9/55}%93}213) 0.052 a0.058 0.17 a1.90
15
EPS 60
a8 0.039 a0.042 0.24a2.60
25 (15Kg/m3)
100 100 30 F
40 (2E0F;<Sg}rc-)no3) 0.035a0.037 0.27a2.90
50
80
100 (2E5PKSQ1/?:3) 0.034a0.036 0.28a2.95
15 (9/55%3/2“3) 0.052a0.058 0.26a1.90
20
25 (1Ei3/?1'?3) 0.039a0.042 0.36 a2.60
200 100 o EPS F
100
4o 0.035a0.037 0.4032.90
50 (20Kg/m3)
80
(20 (2E5PKSg1/E:3) 0.034a0.036 0.42a295

NOTA: Para outras medidas ou referéncias, consultar o nos-
so departamento comercial.

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

PLACAS EPS

RESISTENCIA TERMICA

Espessura (m2.K/w)
(mm)

PLACA EPS 100 (20 Kg/ m3)
20 0.50
30 0.80
40 110
50 1.45
1.00 0.50 60 1.70
70 2.00
80 2.30
90 2.60
100 2.90
PLACA EPS 150 (25 Kg/m?)
20 0.55
30 0.85
40 115
50 1.45
1.00 0.50 60 1.75
70 2.05
80 2.35
90 2.65

100 2.95
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

POLIESTIRENO EXP. ABOBADILHAS

As abobadilhas em poliestireno expandido s&o um dos produtos mais utilizados na construcdo de lajes
de cobertura. Aplicadas entre as vigotas de bet&o, aligeiram a estrutura, servem de cofragem perdida e
aumentam o desempenho térmico e acustico da cobertura.

As abobadilhas de poliestireno expandido apresentam-se assim, como uma solu¢do muito econdmica e

de grande eficacia.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

-Reduzido peso da estrutura; - Execugdo de lajes de cobertura, substituindo as

- Colocacéo facil, répida e econdmica; tradicionais abobadilhas de cerdmica, bet&o leve e
- Elevado rendimento na aplicagdo pelas suas betdo normal;

grandes dimensdes; - Execucdo de lajes de piso, substituindo as abo-

- Excepcional isolamento térmico, estancando por badilhas de ceramica, aumentando a amplitude
completo a dgua e os finos do bet&o; térmica e atenuacdo do ruido entre pisos dos
-Ganhos a nivel de economia de energia devido ao edificios.

isolamento extra;

-Menos desperdicio na colocac&o em obra;

-Isolamento térmico nas lajes de piso dos edificios.

Colocacg&o das vigotas, com o afastamento
correspondente a largura da abobadilha;
Colocagé&o das abobadilhas entre as vigotas;
Colocacdo da malhasol e demais armaduras
complementares;

Execucéo da camada de compressao em bet&o;
Colocacédo das Ripas;

Finalizacdo com telha.

NOTA: Para evitar espagos vazios e pontes
térmicas deve verificar-se a correcta colocacéo
entre vigotas. Sempre que existam espacos,
devem colocar-se pequenos pedacos de placas

de poliestireno expandido.

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

ABOBADILHAS

INFORMACAO DO PRODUTO

Comprimento Largura Espessura (Kg/m3)
() (cm) (cm) )
PLACA EPS 30 (9 /12Kg/m?3)
10
44 12
100 9a12
52 -
20
PLACA EPS 60 (15Kg /m3)
10
44 12
100 15
52 i
20
PLACA EPS 100 (20Kg/ m?3)
10
44 12
100 20
52 -
20
PLACA EPS 150 (25Kg/m?3)
10
44 12
100 25
52 -
20

L I

Distancia entre vigotas

NOTA: Para outras medidas ou referéncias, consul-

tar o nosso departamento comercial.

DENSIDADE

DISTANCIA
ENTRE
VIGOTAS
(cm)

40

48

40

48

40

48

40

48
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

FIBROSOM

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

CORTICA

0 aglomerado negro de cortica expandida, deriva de uma matéria prima totalmente natural e renovével - a
cortica, cuja extraccdo da arvore se enquadra no seu ciclo de vida.

E constituida por milhdes de células suberosas - cada célula funciona como um isolante acustico, térmico,
amortecedor em miniatura de press&o e absorve os choques, revelando-se assim como o isolamento
acUstico preferido por quem aposta em produtos naturais e amigos do ambiente. E um produto 100%
natural, inalteravel, eficiente e reciclavel. E particularmente usado em estudios de som e de radio.

Nas habitacdes, é aplicado nos pavimentos, caixas-de-ar, paredes interiores, tectos falsos, coberturas
e fachadas. O regranulado de cortica pode também ser misturado com cimento e areia para diversas

aplicagdes industriais.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

-Isolamento térmico e acUstico extremamente eficaz; E utilizado em:

- Reciclavel - produto natural (mais sauddvel) eamigo - Correcgdo acuUstica de estudios de som, radio,

do ambiente. televisdo, auditdrios;

- Economiza energia; -Isolamento térmico e acUstico de pavimentos,

- Durabilidade ilimitada; caixas-de-ar, coberturas e fachadas;

-Reduz a transmiss&o de vibragoes; -Revestimento de paredes interiores, tectos falsos,
-N&o absorve dgua; pavimentos e bet&o leve (regranulado de cortiga).

Construcao da estrutura resistente;

Aplicacdo de uma pelicula de polietileno péra-
vapor (facultativo);

Colocacé&o das placas de cortica;

Colocacé&o de ripado, deixando um espago de
ar ventilado;

Finalizacdo com colocacédo da telha.

Construcao da estrutura continua ou suporte;
Colocacdo das placas de aglomerado de
cortica;

Aplicacdo da manta resiliente em polietileno
FIBROESPUMA até ao rodapé;

Aplicacdo de betonilha armada com 4cm;

Revestimento final.

www.fibrosom.com
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SOLUCOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO CIVIL

MODO DE APLICACAO

Isolamento de Caixa-de-Ar

n Construgdo do pano interior de alvenaria (tijolo
ceramico, bloco bet&o);

E Fixacéo da barreira para-vapor;

ﬂ Fixacdo das placas de aglomerado de cortica
através de buchas plasticas;

Execucdo de meia cana na base do pano interior
para recolha de dguas provenientes da humidade;

[ Construgao do pano exterior de alvenaria, com

aberturas para ventilagdo no topo e base e um
dreno de meia cana;

ﬂ Finalizag&o com o revestimento final da fachada.

Isolamento de Fa as pelo Exterior

[F1l Limpeza e nivelamento da fachada existente;

n Aplicar perfis de arranque;

ﬂ Aplicacdo da camada de cola;

Fixac&o mecanica dos painéis de |& de rocha ao
suporte com buchas plasticas;

E Aplicacdo da camada de cola;

[ Colocagao de uma armadura de fibra de vidro

(cola ainda fresca);

Aplicar os perfis de cantoneira e pingadeira;

E Aplicacdo da segunda camada de cola (envol-
ver totalmente a rede);
[%]] Revestimento final.

AGLOMERADO NEGRO DE CORTICA

PRODUTO [Unidade de Vendal]

CONDUTIBILIDADE RESISTENCIA
Largura Espessura TERM‘,CA TERM‘CA
(mm) (mm) (W/m°C) (m2.K/w)
10 0.25
15 0.38
20 0.50
1000 500 — 0.040 063
30 0.75
40 1.00
50 1.25
60 1.50
Massa VolUmica Aparente (Kg/m?3) 130
Resisténcia a Compressao [10% deformacao] (kPa) >100
Resisténcia a Flexdo (kPa) =130
Resisténcia ao Fogo Euroclasse E

NOTA: Para outras medidas ou referéncias, consul-

tar o nosso departamento comercial.
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ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

CORTICA

FIBROSOM

PLACA DE TRITURADO DE CORTICA

PRODUTO [Unida

INFORMAGCAO DO PRODUTO

1000 500

de de Venda]

20
30
40
50
60

CARACTERISTICAS TEC

CONDUTIBILIDADE RESISTENCIA

Comprimento Largura Espessura TERM‘,_CA TERM‘C.A
(mm) (mm) (mm) (W/meC) (m2.K/w)

0.40
0.60
0.050 0.80
1.00
1.20

NICAS

Massa VolUmica (Kg /m3)
Resisténcia a Compresséao (kPa)
Resisténcia a Flex&do (kPa)
Resisténcia ao Fogo

170

>180

>120
Euroclasse E

REGRANULADO DE AGLOMERADO NEGRO DE CORTICA

Massa Volumica (Kg /m3)
Peso ao Saco (Kg)

Resisténcia ao Fogo

m?3/Saco

67/75
35

Euroclasse E

0.5

GRANULADO DE CORTICA 2/5

CARACTERISTICAS TECNICAS

INFORMACAO DO PRODUTO

Massa VolUmica (Kg /m3)
Peso ao Saco (Kg)
Resisténcia ao Fogo
m?3/Saco

TABELA DE DOSAGEM

CIMENTO

o O A O

RESISTENCIA (Kg/cm?)

2 35

6.2 5
5 6

200
20

Euroclasse E

0.10

ABSORCAO ACUSTICA
CON-

Graves Médios Agudos DUTIB./
100 400 1800 TERMICO
31éHz 125-9Hz 400sz (W/meC)
0.13
0.22 0.7 0.84 0.18
0.16 0.2 0.48 0.24
0.6

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

CORTICA

LAMINADOS DE CORTICA

RESULTADOS § CONDUTIB./ TENSAO

Compri- Bensickde ACUSTICOS TERMICA RUPTURA
mento (Kg/m?) (dB) (W/m°K) (kPa)

FLUTUANTE

C11(Sub-pavimento natural para

reducdo do ruido de impacto)
10 1 2 150-200 20 0.038 >200 30%

C31(Sub-pavimento natural FLUTUANTE ANTI-FUNGO
para reducdo de ruido de im-

e e e et 10 1 25 150-200 20 0.038 >150 30%

T51(Sub-pavimento de reducéo VINIL/LINOLEO

de ruido de impacto para vinil e

linéleo) 15 1 2 650-750 16 0.075 >600 15%
T61(Sub-pavimento para redu- CERAMICA
¢&o do ruido de impacto)

15 1 5 150-200 16 0.038 >200 30%

ROLO DE CORTICA

10 1 2ab 200 - - >200 -

* Para outras referéncias e/ou caracteristicas consultar o nosso departamento comercial.
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICAGAO

FIBROSOM

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

TELA REFLECTORA

Apostando em materiais inovadores, apresentamos a tela reflectora para isolamento térmico por reflexdo.
A construcdo sustentdvel é cada vez mais uma realidade, na qual a eficiéncia energética e o conforto s&o
partes indissocidveis. Assim, as telas reflectoras s&o um contributo importante, criando um sistema de

isolamento que reduz as perdas de calor no inverno e reflete o calor exterior no Verdo.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Conforto térmico no Verdo e Inverno; - Isolamento de caixas-de-ar;

- Elevado conforto térmico com espessuras - Isolamento de pisos;
reduzidas; -Isolamento de coberturas;
- Economia de energia; - Revestimento de condutas de ar forgado;
-Répido e facil de colocar;
- Elevada flexibilidade;

- Material extremamente leve, de elevada resistén-

- Isolamento de construcdes metélicas (paredes
laterais e cobertura).

cia mecanica;

- Alto poder reflector (até 95% de reflexdo);
-Impermeével

Piso Flutuante

n Construcao da laje ou suporte;

|71l Execuggo da camada de enchimento com
bet&o leve;

ﬂ Colocacédo da tela reflectora; Junto as paredes
deve posicionar-se a tela até a alturado rodapé,
para evitar pontes térmicas e acUsticas;

Aplicacdo de uma manga pléstica (para facilitar
a aplicagdo do revestimento);

B Colocacé&o do soalho/parquet.

Cobertura de Laje em Bet&o com Telha

n Colocag&o de um ripado de suporte sobre a laje;
ﬂ Aplicacdo da tela reflectora de baixo para cima,
com a respectiva fixacdo (pregos liquidos,
pregos de aco, agrafos, parafusos anilhados...),
no sentido horizontal sobrepondo cada faixa
5 a 10cm, selando a junta com fita adesiva de
aluminio de forma a evitar as pontes térmicas.

O ripado deve ser colocado a medida que vai

subindo a tela;

Finalizacdo com a colocacdo da telha (a

cumeeira deve ser ventilada).

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

MODO DE APLICACAO

n Construcdo da parede interior em alvenaria;

ﬂ Fixacdo da tela reflectora a parede interior
(sobreposicao de cada telaem 10 cm e selagem
feita com fita adesiva de aluminio;

E Execucdo de meia cana na base do pano interior
para recolha de dguas provenientes da humidade;

Construgao do pano exterior de alvenaria, com

aberturas para ventilagdo no topo e base e um

dreno da meia cana;

[&]| Finalizagao com o revestimento final da fachada.

Condutas e Tubos

n Aplique a tela reflectora de forma a que

esta envolva completamente a conduta ou
tubo. Devem unir-se todas as juntas com fita
adesiva de aluminio. A sobreposicdo entre
telas deverd ser de cerca de 5 cm afim de
evitar pontes térmicas.

Cobertura Leve - Naves Industriais e Agricolas

n Aplica-se a tela reflectora por cima das asnas,

colocando a chapa ou outro tipo de cobertura
posteriormente. As telas devem ser sobrepostas
cada faixa 10 a 15cm, selando a junta com fita
adesiva de aluminio de forma a evitar as pontes
térmicas. Para as paredes laterais, usa-se o
mesmo procedimento.

TELA REFLECTORA

INFORMAGAO DO PRODU
T s | oo

Espessura (mm) 5 10
Temperatura de Utilizag&o (°C) -25a+85 -25a+85
Resist. Térmica c/10mm de caixa-de-ar de ambos os lados (m? °C/W) 1.26 1.32
Condutibilidade Térmica (W/m.K) 0.028 0.027
Coeficiente de Reflexdo ( %) 95 95
Resisténcia & Ruptura (Kg/m) 748 669
Resisténcia ao pungoamento (Kg/cm?) 4.3 3.7
Compressao admissivel ¢/10% de deformag&o (Kg/m?) 500 250
Peso (g/m?) 277 342
Reducao acustica a ruidos de Impacto (dB) 18 =




30

CARACTERISTICAS

MODO DE APLICAGCAO

FIBROSOM

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO

Proteger a nossa habitacdo de ruidos indesejdveis ¢ uma prioridade quando se avanca para a construg&o de um
edificio. Actualmente, generalizou-se a utilizacdo de materiais altamente condutores de ruidos de percusséo,
sendo fundamental recorrer a aplicacdo de materiais resilientes, ou seja, capazes de absorver as vibragdes,
nomeadamente o impacto de saltos de sapatos, a queda de sélidos em pavimentos cerdmicos, entre outros.

A manta de espuma em polietileno, vem preencher este requisito, pois trata-se de um material resiliente,
que guando aplicado em pisos flutuantes, reduz de forma eficaz os ruidos de percussé&o (impacto).

A sua utilizacdo é uma garantia em termos de qualidade acUstica final do empreendimento.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Material resiliente (grande capacidade de absorver - Utilizado para isolamento acustico aos rufdos de
rufdos de impacto); percussao (Impacto);

-E de f4cil aplicac&o; - Funciona como uma barreira a passagem dos im-
-E leve e flexivel; pactos actuantes no pavimento, para a estrutura
- Tem grande durabilidade; gue o suporta.

-N&o absorve 4gua;
-E resistente a agentes quimicos e organicos.

Pisos co te Acustico

n Construgao da laje resistente;

n Colocacdo das tubagens e da camada de
enchimento (betéo leve);

[5]] Colocacdo da manta resiliente FIBROIMPACT
até a altura do rodapé, deixando 15 cm para a
junta de sobreposicdo, garantindo que n&o ha
pontos de contacto entre a estrutura e o

revestimento final;

Colocacé&o da betonilha armada;

|5 Finalizacdo com o revestimento (Ceramica,
Madeira ...).

Pavimento Flutuante

n Construgao da laje resistente;

[7]l Colocagdo das tubagens e da camada de
enchimento (betéo leve);

ﬂ Colocag&o da manta resiliente FIBROESPUMA
até a altura do rodapé, deixando 15 cm para a
junta de sobreposicdo, garantindo que n&o ha
pontos de contacto entre a estrutura e o

revestimento final;

Aplicacdo de manga pléstica (para facilitar a

utilizacdo e o deslizamento do parquet);
B Colocacé&o do soalho/parquet.

www.fibrosom.com
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SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO

MANTA DE ESPUMA DE POLIETILENO FIBROESPUMA

|NFORMACAO DO PRODUTO PRODUTO [Unidade de Venda]
ROLO DENSIDADE COR
Comprlmento Largura Espessura (m?) (Kg/m3) t
(G) (mm) .

flbrop o |mp FIBROESPUMA
/ MANTA ACUSTICA 250 1.00 , 250
‘ 1.60 400
\ . 1.00 . 180
- 1.60 288 20 Branco
» 00 1.00 ] 100
1.60 160
65 1.20 10 78
FIBROIMPACT
5
65 1.20 o 78 30 Cinzento
1
ALUFACE
75 5 90 L
1.20 32 Aluminio
375 10 45
PACTPOL FORCE
125 2 150
90 1.20 3 108 40 Cinzento

50 5 60




FIBROSOM

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

FELTRO TERMOFIXADO

O feltro termofixado é um produto composto por uma camada de feltro termoligado, é recomendado para
isolamento térmico e acUstico, evitando as perdas de calor, o ruido de sons aéreos e de impacto, ao ser usado
na separagdo dos elementos da construcdo nomeadamente pisos, paredes, envolvente tubagens condutas

técnicas. Sendo assim, um isolamento fundamental no aproveitamento de energia e na redug&o do ruido.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

-Isolamento térmico e acUstico; - Paredes;
-Isolamento aos ruidos de sons de impacto; - Pavimentos;
- Permite a passagem do ar; - Envolvimento de tubagens e condutas.

-Eincombustivel;

-N&o provoca alergias.

MODO DE APLICACAO Isolamento de Caixa-de-Ar

n Construcao do pano interior de alvenaria (tijolo

ceramico, bloco de bet&o);

H Fixac&o da barreira para-vapor;

ﬂ Fixacdo das placas de feltro termofixado
através de buchas plésticas;

Execucdo de meia cana na base do pano
interior para recolha de dguas provenientes da

humidade;

[5]| Construgao do pano exterior de alvenaria, com
aberturas para ventilagdo no topo e base e um
dreno da meia cana;

ﬂ Finalizacdo com um revestimento final da
fachada.

Isolamento de Cobertura

[7] Construgao da estrutura resistente;

ﬂ Aplicacdo de uma pelicula de polietileno péra-
vapor (facultativo);

ﬂ Aplicacdo de feltro termofixado;

Colocacé&o da subtelha de proteccdo FIBROTE-
LHA;

B Colocacéo do ripado em PVC, deixando um
espaco de ar ventilado;

ﬂ Colocagdo da telha ceramica

www.fibrosom.com
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SOLUCOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO CIVIL

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

FELTRO TERMOFIXADO

PRODUTO [Un

INFORMAGAO DO PRODUTO

Espessura Constituicao
(mm) (%)

28% Polipropileno
o B
;

12% Outras fibras

28% Polipropileno
40% Poliester
2 I
1100gr/m? (+/- 5%) 10 20% Algodao

12% Outras fibras

28% Polipropileno
40% Poliester
20% Algod&o
12% Outras fibras

1800gr/m? (+/- 5%) 20
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fibretics

Sistema de Isolamento Exterior

SISTEMAS ETICS

FIBROSOM

ISOLAMENTOS TERMICOS / ACUSTICOS

SISTEMAS ETICS [FIBRETICS]

PAG. 19

LA ROCHA CORTICA

PAG. 09 PAG. 24

A utilizacdo do sistema de revestimento de fachadas pelo exterior chamamos de ETICS. Este sistema
é utilizado tanto em construgdes novas como na reabilitacdo de edificios existentes que apresentem
patologias ou isolamento térmico insuficiente. O facto de ser efectuado pelo exterior constitui uma
solug&o construtiva actual, eficaz e sustentdvel sem que para isso seja necessaria a evacuagdo do imével
durante a execug&o dos trabalhos de colocacéo do sistema.

O poliestireno expandido (EPS) em placas é o material mais usado como isolante térmico no sistema ETICS,
pelo seu baixo custo relativamente a outros materiais. Este deve ter uma massa volUmica compreendida
entre 20 e 25 kg/m3.

Como alternativa ao EPS temos a espuma rigida de poliestireno extrudido (XPS), as placas apresentam-
se sem a pele de extrusdo, com textura gofrada tipo waffle em ambas as faces, e com encaixes de bordo
tipo liso. Este material apresenta uma baixa condutibilidade térmica e uma elevada resisténcia mecéanica.
Os painéis de LA DE ROCHA para revestimento ETICS caracterizam-se por placas rigidas, nao revestidas, de
espessura uniforme e alta densidade, constituidas de fibra de 1& de rocha orientadas e aglutinadas com resina
sintética termo-endurecida. Este produto garante, para além de um excelente comportamento térmico, uma
6ptima protecg&o acustica e contra incéndios, eliminando as pontes térmicas sem impedir a transpirabilidade
do edificio. Desta forma, garantem uma maior durabilidade dos edificios, contribuindo para uma redug&o
consideravel dos gastos energéticos.

Por fim, temos a solugdo ETICS, recorrendo a placas de CORTICA que oferecem as melhores performances

térmicas e acusticas, associadas a uma maior longevidade, recorrendo a um produto natural e renovavel.

www.fibrosom.com
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SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO CIVIL
—

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Melhoria do isolamento térmico; - E utilizado na construgao civil, seja o imdvel novo
-Melhoria na impermeabilizagéo das paredes; ou em trabalhos de restauro/reabilitac&o, consti-
-Reducé&o de pontes térmicas; tuindo uma solugdo técnica de elevada qualidade.

- Diminuicdo da espessura das paredes;
-Reduz o aparecimento de fissuras;
- Poupanca energética (menor uso de aguecimen-

to/arrefecimento).

MODO DE APLICACAO

Limpeza e nivelamento da fachada existente;
Aplicar perfis de arranque;

Aplicacdo da camada de cola;

Fixacdo das placas de isolamento térmico pre-
tendido com buchas plasticas;

Aplicacdo da camada de cola;

Colocagéo de armadura em fibra de vidro (cola

ainda fresca);

Aplicar os perfis de cantoneira e pingadeira;
Aplicacdo da segunda camada de cola (envol-
ver totalmente a rede);

Revestimento Final.

PERFIS

MATERIAL

PERFIL DE ARRANQUE
30
40
50
60
2.500 Aluminio
70
80
90
100
CANTONEIRA PVC COM REDE
2.500 100 x 100 PVC Rigido
CANTONEIRA PINGADEIRA COM REDE
2.500 100 X100 PVC Rigido






FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

INFORMACAO DO PROD

ofratubo -

sistemas de cofragem | ./

NOTA: Para outras medidas ou referéncias, consul-

tar o nosso departamento comercial.

SISTEMAS DE COFRAGEM

TUBOS DE COFRAGEM PARA PILARES

Este tubo de cofragem, de fabrico nacional, apresenta-se como a forma ideal de construir pilares circulares.

Oseufécilmanuseamento permite a utilizagdo de m&o-de-obra ndo especializada, dado que é pré-fabricado

e apenas tem que se colocar no local pretendido, obtendo um acabamento perfeito. O tubo de cofragem é

constituido por carté&o e fita de polipropileno totalmente reciclados e reciclaveis, o que o torna um produto

amigo do ambiente.

PRINCIPAIS VANTAGENS

-Suporta com seguranca as pressdes a que o tubo

é submetido durante a betonagem e compactacéo;
- Descofragem simples, basta puxar o cabo de aco

que estd incorporado;

-Reduz a necessidade de meios materiais e huma-
nos especializados;

-N&o sofre deformacdes;

-E estanque, n&o permitindo a fuga da pasta ligante;

-N&o absorve dgua do bet&o;

- Facil manuseamento;

-Reciclado e recicldvel apds utilizacéo;

-90% biodegradavel;

- Econdmico;

- Produto leve;

- Acabamento perfeito do pilar.

=l

A
="

0

=

W

150
200
250
300
350
400
450
500
600
700

o O N BN WwWwww N

UTILIZAGAO / APLICACAO

- O sistema de cofragem COFRATUBO ¢é utilizado
como cofragem;
-N&o reutilizdvel na construcéo de pilares de bet&o

cilindricos.

Armacao do pilar;

Colocagdo do tubo de forma a cobrir as
armaduras;

Escorar o tubo em intervalos iguais ou
inferiores a 2m de altura;

Enchimento do pilar com bet&o;

Cura do betéo;

Descofragem do pilar, puxando o cabo de aco

incorporado no tubo.

PRODUTO [Unidade de Vendal

3/3.5/4

4.5/5/55/6
(Estrutura Reforcada)

E aconselhado o escoramento a duas alturas no tubo de 6 metros.
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICAGCAO

SISTEMAS DE COFRAGEM

FIBROSOM

CORNIJAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO

0 molde de cornija em poliestireno expandido, representa o resultado de anos de pesquisa no ambito

da construgao civil. Tratando-se de uma esquina com molduras, que coroa um edificio ou qualquer obra

arquitectodnica, o molde em poliestireno expandido d& forma ao bet&o consoante o modelo pretendido

para o aspecto final da cornija.

Desta forma conseguimos assim, embelezar a fachada das habitacSes e demais edificios. Devido a

sua constituicdo em poliestireno expandido (vulgo esferovite), é facil de manusear e de aplicar. O seu

revestimento plastificado permite uma descofragem fécil e rdpida, bem como a sua reutilizag&o.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Execucé&o da cornija no proprio local da obra de
forma féacil;

-Molde extremamente leve;

- Grande resisténcia a pressao exercida pela
betonagem;

-N&o oferece riscos de desprendimento;

- Reutilizvel, devido ao seu revestimento plasti-
ficado;

- Versatilidade: podem ser cortados em vérias
formas e angulos para acompanhar os contornos
arquitectonicos;

-N&o exige equipamento ou mao-de-obra especiali-
zada na sua utilizacao;

- Muito econdémico;

- Acabamento uniforme;

- Reciclavel.

-0 molde é utilizado na execug&o da cornija no
topo das fachadas de edificios de habitagé&o,
comeércio, hotelaria, entre outros.

RESULTADO FINAL

MOLDE

[f] Construcao da fachada;

[71] Cofragem da laje de cobertura;

[5]] Colocaggo do molde da cornija;

Escoramento do molde;

B Armacao e betonagem da laje e cornija;
NOTA: Esperar pela cura do bet&o;

ﬂ Retirar o molde com cuidado para a sua
reutilizacdo;

CORNIJAREDONDA
CORNIJA ESCADA

CORNIJA CURVADA
CORNIJA CONCHA

CORNIJATRIBUNA

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

SISTEMAS DE COFRAGEM

CORNIJAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO

CORNIJAS EM POLIESTIRENO EXPANDIDO

NAOQ PLASTIFICADO PLASTIFICADO

MOLDE Lado A Lado B Comp. R Lado A Lado B Comp.
: ef.
(mm) (mm) (m) (mm) (mm) (m)

CORNIJA REDONDA

INFORMACAO DO PRODUTO

pe)
@©
-

F-01/1 270 270 P-01/1 270 270
F-01/2 165 270 P-01/2 165 270
F-01/3 120 120 P-01/3 120 120
ﬂ A1 Foi/4 240 240 2 P-01/4 240 240 :
B F-01/5 200 200 P-01/5 200 200
F-01/6 150 150 P-01/6 150 150
CORNIJA ESCADA
F-02/1 270 270 P-02/1 270 270
F-02/2 165 270 P-02/2 165 270

F-02/3 120 120 P-02/3 120 120

ml—il_l
»
N
N

F-02/4 240 240 P-02/4 240 240

F-02/5 200 200 P-02/5 200 200

F-02/6 150 150 P-02/6 150 150
CORNIJA CURVADA

F-03/1 270 270 P-03/1 270 270

F-03/2 165 270 P-03/2 165 270

F-03/3 120 120 P-03/3 120 120

>
N
N

F-03/4 240 240 P-03/4 240 240
F-03/5 200 200 P-03/5 200 200
F-03/6 150 150 P-03/6 150 150
CORNIJA CONCHA
F-09/1 270 270 P-09/1 270 270
F-09/2 165 270 P-09/2 165 270
F-09/3 120 120 P-09/3 120 120
d 4 F09/4 240 240 ? P-09/4 240 240 :
B F-09/5 200 200 P-09/5 200 200
F-09/6 150 150 P-09/6 150 150
CORNIJA TRIBUNA
F-10/1 270 270 P-10/1 270 270
F-10/2 165 270 P-10/2 165 270

F-10/3 120 120 P-10/3 120 120
F-10/4 240 240 P-10/4 240 240
F-10/5 200 200 P-10/5 200 200
F-10/6 150 150 P-10/6 150 150

>
N
N

NOTA: Para outras medidas ou referéncias, consul-

tar o nosso departamento comercial.
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

SISTEMAS DE COFRAGEM

CAIXAS DE ESTORE EM EPS

Sempre atenta a evolu¢do do mercado, a Fibrosom pd&e a disposicéo de projectistas e aplicadores a caixa
de estore em espuma de EPS.

O local onde se encontram os estores de nossas casas tem gue ser visto como uma ponte térmica, tendo
que ser tratado como tal, de forma a evitar as habituais patologias associadas as pontes térmicas.
Utilizando o Poliestireno Expandido na constituicdo das caixas de estore, recorremos a um material com
elevado poder isolante térmico, minorando dessa forma a possibilidade de aparecimento de humidades.
0 seu uso, trard ao edificio uma menor amplitude de temperaturas e uma maior economia na necessidade

de aguecimento.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGCAO / APLICACAO

-Isolamento térmico de elevado poder; - Utilizada na execucédo de caixas de estore para

- Material muito leve, ndo sobrecarrega as estru- ediffcios de habitag&o, comércio, indUstria e
turas; hotelaria.

- De facil aplicagéo; - Em diferentes dimensdes, sdo de fécil adaptacéo
-N&o absorve humidade e é impermedvel a dgua; e aplicacéo.

-N&o é propicio a criacdo de fungos;

- Previne perdas de calor (energia).

Instrucées de M

[71] Construcao do pano de alvenaria interior com o

— contorno da janela;
n Corte da caixa de estore a medida pretendida;

ﬂ Aplicacdo da caixa de estore apoiada no pano
interior;

Construcao do pano de alvenaria exterior;

E Fixacdo das extremidades da caixa com arga-

massa;

ﬂ Aplicacdo de rede fibra de vidro nas extremida-

des e a cobrir toda a caixa de estore, envolvida

em argamassa,

www.fibrosom.com
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SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO CIVIL
—

SISTEMAS DE COFRAGEM

CAIXAS DE ESTORE EM EPS

CAIXAS DE ESTORE EPS

|NFORMAGAO DO PRODUTO PRODUTO [Unidade de Venda]

CONDUTIBILIDADE TERMICA
Comprimento Interior Perfis (W/meC)
(m) (mm) (mm)

CAIXA DE 280 mm

6 230 300 0.037
CAIXA DE 250 mm

6 210 280 0.037

Caixa de Estore em Poliuretano Sob Consulta

CAIXAS DE ESTORES ACESSORIOS

TOPO EM PVC (Chago)

Adaptacao para varios tipos de suporte 230
Fixac&o répida (n&o necessita de ser cravado) 210







FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO

TELAS ASFALTICAS

Actualmente, verificamos diversas patologias nos edificios modernos, tendo na sua grande maioria,
origem numa deficiente impermeabilizacéo da estrutura. A Fibrosom responde a este grave e dispendioso
problema com um produto de elevada qualidade, que resolve os pontos mais criticos de uma forma répida
e eficaz. As telas asfélticas podem ser aplicadas em paredes enterradas, em coberturas tradicionais, em
coberturasinvertidas, em suma, em todos os pontos que sdo normalmente porta de entrada de infiltracées
de 4gua e humidades. A sua composicdo a base de produtos betuminosos, garante total estanquicidade
e uma perfeita aderéncia a estrutura. Devido a sua estrutura extremamente maledvel, é possivel
impermeabilizar todo o tipo de estruturas, mesmo com uma estrutura muito irregular. Adicionalmente ,
tém avantagem de poder ser utilizadas em conjunto com os vérios tipos de isolamento, garantindo assim,

uma solucao eficaz para uma das patologias que mais prejuizos provocam na construgéo actual.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

- Fécil aplicagéo; E utilizado na impermeabilizacao de:

- Material muito flexivel, adapta-se a geometria da -Muros e caves enterradas (com drenagem);
estrutura; - Pavimentos;

- Elevada resisténcia; - Coberturas ajardinadas;

-Reparacdo facil (recomenda-se o uso de macarico); - Coberturas planas e inclinadas.

- Resisténcia as variaces de temperatura;

- Resisténcia aos raios Ultravioleta.

Construcéo do muro ou parede;

Revestimento com emuls&o betuminosa;
Colocacédo da tela asfaltica;

Fixacdo da membrana drenante;

Aplicacdo do geotéxtil e do tubo de drenagem;

Colocacé&o da terra.

Construcao da estrutura;

Revestimento com emuls&o betuminosa;
Colocacédo da tela asfaltica;

Aplicacdo do isolamento térmico especifico
para o piso;

Aplicacdo da betonilha armada;

43
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MODO DE APLICACAO

ACABAMENTOS

Construcdo do suporte;

Revestimento com emulsdo betuminosa;
Colocagdo de telas asfélticas para impermea-
bilizacao;

Aplicagdo do isolamento térmico;

Aplicacdo da tela pitonada FIBRODREN;
Posicionamento da manta geotéxtil;

Colocagdo da camada drenante.

Construcdo do suporte;

Revestimento com emulsdo betuminosa;
Colocagédo da tela asfaltica;

Aplicagdo do isolamento térmico;

Colocacgédo do ripado.

ALUMINIO

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO

TELAS ASFALTICAS

MEMBRANAS COM BETUME PLASTOMERO (APP -5°C)
ACABAMENTO RESISTENCIA A TRACCAO (N/50

ARMADURA ‘ “ )

Longitudinal Transversal

NAO PROTEGIDAS

Fibra de Vidro Polietileno Polietileno 3 13 90 00 20 s

4 10 350 +/-100 250 +/-100

. 3 13 600 +/- 200 400 +/-150
Poliester Polietileno Polietileno

4 10 600 +/- 200 400 +/-150

AUTO-PROTEGIDAS

Polietileno Aluminio 2.5 15
Fibra de Vidro Polietileno Mineral 4 10 350 +/-100 250 +/-100
Poliester Polietileno Mineral 4 10 600 +/- 200 400 +/-150

* Para outras referéncias e/ou caracteristicas consultar o nosso departamento comercial.

EMULSAO BETUMINOSA

PESO LATA SECAGEM

(Kg)
(horas)

DESCRICAQ

5
,E?n:;?g betuminosa filerizada para utilizacdo como 25 <24
200
5
Emulsdo betuminosa com carga de borracha para 25 <4

barreira ao vapor

200
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO

MEMBRANA DRENANTE

As estruturas enterradas, estdo normalmente sob grande pressdo da &gua que circula nos terrenos e
conseguentemente também os sistemas de impermeabilizagdo suportam essas pressées. Para diminuir
este fendmeno e fornecer uma proteccédo extra, a Fibrosom prop&e as membranas drenantes FIBRODREN
e MAXISTUD composta por polietileno de alta densidade. Os relevos semi-cénicos que possui permitem-lhe

drenar grandes quantidades de &gua, obtendo desta forma uma adequada circulag&o da dgua nas estruturas

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

-E maledvel e flexivel, permitindo adaptar-se a E aplicada em:

qualquer elemento construtivo; - Pavimentos;

- E de facil aplicacao; -Tuneis;

- Aplicacdo extremamente rdpida devido as diferen- - Paredes exteriores;

tes medidas disponiveis; -Muros enterrados;
-Durdvel; - Coberturas ajardinadas.

- Eresistente a agentes organicos e quimicos;
- Tem uma elevada resisténcia térmica a altas e

baixas temperaturas.

Construcédo da estrutura ou suporte;
Revestimento com emuls&o betuminosa;
Colocacédo de tela asfaltica;

Colocacdo da membrana, com sobreposicdo
das juntas, com um minimo de 10 cm, pressio-
nando os cones;

Colocac&o de manta geotéxtil;

Colocacé&o de malhasol;

Aplicacdo do betédo (betonilha de regularizagao).

Construcéo da estrutura ou suporte;
Revestimento com emulsdo betuminosa;
Colocacao de tela asfaltica;

Aplicacdo da membrana no topo da abdbada e
nas paredes, com sobreposicdo das juntas (mi-
nimo de 15 cm), pressionando os cones;

Fixagdo com pregos de aco e anilhas na parte

superior;

Repeticdo das etapas anteriores para as pare-
des exteriores do tunel;

Colocagdo de dreno na base do tunel.

Construg&o da estrutura ou suporte;
Revestimento com emulsdo betuminosa;
Fixacdo da membrana (com relevo voltado para
aparede) por meio de pregos ou buchas, deixan-
do uma junta de sobreposi¢do com o minimo de
15¢cm;

Colocagdo de dreno na base;

Colocacdo de manta geotéxtil (facultativo).

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

MODO DE APLICACAO Coberturas Ajardinadas

n Construgéo do suporte;

n Revestimento com emuls&o betuminosa;

ﬂ Colocacao de telas asfélticas para impermea-
bilizac&o;

Aplicagao do isolamento térmico;

B Colocacg&o da membrana drenante tipo MAXIS-
TUD;

ﬂ Posicionamento da manta geotéxtil;

Colocacdo da camada drenante.

MEMBRANA DRENANTE FIBRODREN

PRODUTO [Unidade de Venda]

(m) (m) (m?)
FIBRODREN
m : :
1.50 45
2.00 60
30

2.50 75
3.00 90
4.00 120

FIBRODREN COM GEOTEXTIL
2.00 20 40

FIBRODREN MAXISTUD
2.00 20 40
| INFORMACAO DO PRODUTO |

INFORMAGAO DO PRODUTO
[ soeonar |_coveoear [ e

Espessura (mm) 0.5 0.6 1
Altura dos Nédulos (mm) 8 8 20

_ Polietileno de Polietileno deall:a ) Polietileno de
Composicao . densidade + Geotéxtil )

alta densidade alta densidade
com 100 g/ m?

Resisténcia a Compressao (kN/m?) 120 120 150
Peso (g/m?) 400 500 1.000
Propriedades Quimicas N&o degraddvel / Neutro as dguas pluviais

MEMBRANA DRENANTE ACESSORIOS

PERFIL

ANILHA FIBRODREN
Caixas com 200 unidades
PERFIL FIBRODREN

Caixas com 50 unidades de 2 ml
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO

MANTA GEOTEXTIL

Quando se pretende garantir a estabilidade de um talude, a estabilidade granulométrica de um solo,
de uma camada de bet&o, argamassa ou de uma camada de enchimento, a Fibrosom disponibiliza aos
projectistas e aplicadores, a manta geotéxtil ndo fibrada de poliéster e polipropileno, que devido a sua
composicdo, é totalmente eficaz e ndo se altera com o passar do tempo ou com o ataque de agentes
guimicos presentes na argamassa e betdo.

A sua estrutura actua como um filtro para as particulas sélidas, sendo no entanto permedvel a 4gua, facilitando
assim a drenagem dos solos, impossibilitando a safda dos finos, o que levaria a instabilidade dos mesmos.

Quando utilizada nos terracos e coberturas, garante a perfeita separacdo do isolamento com a argamassa.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGCAO / APLICACAO

- Elevada resisténcia ao rasgamento e pungcoamento; - A manta geotéxtil Fibrosom é extremamente

- Elevada resisténcia aos agentes orgénicos e versatil, podendo ser utilizada em obras de vias de
quimicos; comunicacdo, em obras de aterros, em conso-
- Elevada permeabilidade a 4gua; lidag&do de taludes, em obras de drenagem, em
-Mantém-se inalterdvel face a aplicacdo de terra coberturas ajardinadas, etc.
vegetal; -Recorremos as mantas geotéxteis, sempre que
-Impede a saida dos finos dos solos; haja necessidade de separar camadas solo/inertes
- Tem longa duracéo; de diferentes granulometrias mas permitindo a
-Eimputrescivel. livre circulacéo da &gua.

- Nas caves enterradas, é utilizada em comple-
mento da manta drenante FIBRODREN e tubos
de drenagem TUBODREN e das telas asfalticas,
permitindo assim um perfeito encaminhamento

das dguas, protegendo a parede do edificio.

NOTAS

n Preparacdo de terrenos para obra. Nos trabalhos preparatérios de uma obra que impliqguem movimen-
tos deterras, o geotéxtil funciona como um filtro do solo, prevenindo a erosdo. Deve ser colocado entre
diferentes camadas do solo.

n Dessolidarizacdo. Em qualquer outro tipo de aplicacdo, sempre que o impermeabilizante tiver uma

protecc¢do, deve colocar-se o geotéxtil entre eles.

Construcao do suporte;

Revestimento com emuls&o betuminosa;
Aplicac&o de telas asfélticas de impermeabi-
lizacao;

Colocac&o de isolamento térmico (placas de
poliestireno extrudido/ 1& de rocha);

Colocacé&o do geotéxtil;

Execucdo de camada de regularizacéo;

Finalizacdo com o revestimento final.

www.fibrosom.com



FIBROSOM

SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO CIVIL
—

DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO

MANTA GEOTEXTIL

[71] Impermeabilizagao da estrutura com emulsao

betuminosa;

|71 Colocacao de uma tela impermeabilizante;

ﬂ Colocagé&o do isolamento térmico (poliestireno
extrudido);

Posicionamento da membrana drenante;

B Colocag&o da manta geotéxtil sobre a membra-

na drenante;

ﬂ Colocagé&o da camada drenante;
Finalizagdo com a terra vegetal.

MANTA GEOTEXTIL GEOFIBRA
PRODUTO [Unidade de Venda]
manta geotéxtll MANTA GEOTEXTIL GEOFIBRA
100

geofibra

150
2 200

100

50

INFORMACAO DO PRODUTO
I RS T I T N T T T

Peso (g/m?) (+/-15%) 100 120 150 200 250 300 400 500
Espessura (mm) (+/- 20%) 1.70 1.70 2.00 2.20 2.20 3.00 3.00 3.00
Resisténcia a L >2 >3 >4.5 >5 >6 >11 14 >15
Tracggo (kn/m) T >2.4 >4 >5 >7 >8 >12 >15 >16
Alongamento & L >80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 >70
Ruptura (%) T >30 290 290 =90 =90 =90  >90 >70
Puncoamento Estatico (N) >330 2550 2700 =850 2900 21500 >2000 >2200
Resisténcia a Perfuracao 38 28 o < < <@ 9

Dindmica (mm)

INFORMACAQ DO PRODUTO
I R RO I R R T T T

M‘ =

Peso (g/m?) (+/-15%) 100 120 150 200 250 300 400 500
Espessura (mm) (+/- 20%) 1.70 1.70 2.00 2.20 2.30 3.00 3.50 4.00
Resisténcia a L >5 >7 >8.5 >12 >14 >17.5 >21 >25
Traccdo (kn/m) T >7 >11 >13 >21 >24 2255 @ 238 247
Alongamento & L >80
Ruptura (%) T >80 >90 >90 >90 >90 >90 >80 >80
Puncoamento Estatico (N) >900 >1100 >1500 >2000 22500 >3000 >4000 >5000
Resisténcia a Perfuracéo 32 28 <3 o 75 4 8 s

Dindmica (mm)
Pemeabilidade (mm/s) 130 120 15 110 90 65 60 55
Dimensé&o de Abertura pm 80 75 75 75 70 60 60 60

NOTA: Para outras medidas ou referéncias, consul-

tar o nosso departamento comercial.
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO

TUBOS DE DRENAGEM

As dguas subterraneas, sdo uma constante em qualquer obra de edificacdo, tendo que ser conduzidas
da melhor forma possivel, pois caso contrério, podem causar prejuizos enormes. Perante esta realidade,
a Fibrosom apresenta o tubo de drenagem TUBODREN, que tem como principal funcdo escoar e drenar
as dguas acumuladas no solo.

Fabricado em policloreto de vinilo, é resistente e flexivel podendo ser aplicado em qualquer tipo de solo.
As ranhuras em todo o seu perimetro, possibilitam o escoamento uniforme da &gua. Este tubo estd

disponivel com e sem filtro em manta geotéxtil.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

-Elevada capacidade de drenagem; - Aplica-se em todos os tipos de solo para escoa-
- Elevada resisténcia ao choque e a compressao; mento e drenagem das dguas acumuladas.

-E muito flexivel, adaptando-se facilmente & configu-

ragdo dos solos;

-N&o téxico;

-Féacil de aplicar, dispensa acessdrios e mao-de-obra

especializada;

-Mantém-se inalterdvel e ndo cria fungos ou lodo;

-Bom comportamento a baixas temperaturas;

-Boa flexibilidade;

-Peso reduzido.

Abertura da vala para o tubo:

Regularizar o fundo da vala (com material dre-
nante);

Colocacé&o do tubo;

Colocac&o de camada drenante;

Colocacé&o de terra.

NOTA: N&o colocar sob cargas de tréfego.

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO

TUBOS DE DRENAGEM

TUBOS DE DRENAGEM TUBODREN

N° DE N° DE SUP. DE DIAMETRO
RANHURAS  § PERFURACOES CAPTACAO EXTERIOR
EM SECCAO /m MEDIA (mm)

DIAMETRO

NOMINAL

51

DIAMETRO
INTERIOR COMPRIMENTO
MINIMO (m)
(mm)

TUBODREN MONOPAREDE SIMPLES - DRENAGEM NORMAL CIRCULAR 360° TP C1SN2
b d 50 456 44 50 42.30
tubodren 80 327 35 80 72,00
TUBO DE DRENAGEM
100 309 45 100 90.40
6 50
125 240 52 125 108.10
160 264 57 160 143.70
200 222 59 200 180.40
TUBODREN MONOPAREDE C/FILTRO - DRENAGEM ESPECIAL CIRCULAR 360° TP C2 SN4
50 456 44 50 42.30
80 327 35 80 72.00
100 309 45 100 90.40
6 50
125 240 52 125 108.10
160 264 57 160 143.70
200 222 59 200 180.40

Para outro tipo de tubos ou acessérios, consultar o nosso departamento comercial

MANTA GEOTEXTIL

INFORMAGAO DO PRODUTO

Espessura (mm)

Alongamento a Ruptura (%)
Resisténcia ao Rasgamento (N)
Resisténcia a Traccao (KN/m)
Peso (g/m?)

Abertura de Filtrag&o (Um)
Transmissividade (m%/s)

21
>70
>200
>7
135
150
51






FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CARACTERISTICAS

BETAO LEVE / ENCHIMENTO

GRANULADO DE ESFEROVITE

O granulado de poliestireno expandido (esferovite) tem ganho com o passar dos anos, cada vez mais

adeptos. Tal facto ndo é alheio a leveza obtida nas estruturas de bet&o leve, conseguindo assim a

economia nos materiais usados em toda a estrutura de suporte.

As camadas de enchimento sdo também muito mais faceis de realizar, obtendo para a mesma finalidade

ganhos ao nivel do peso e do comportamento térmico e acustico.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGCAO / APLICACAO

- Material extremamente leve;

S&o utilizadas na construcdo civil em diferentes

- Mistura perfeita com o betdo pela densidade reduzi- situacgoes:

da do material;

- Enchimento de elementos decorativos;

-Reduzido custo de transporte, armazenamento e - Construgao de estruturas;

aplicagéo;

-Isolamentos de tubagens;

-Facil de utilizar, sem necessidade de mao-de-obra - Pavimentos;

especializada;
- Versétil.

- Coberturas;
- Enchimento.

MODO DE APLICACAO Betdo Ultra-leve em Estruturas, Pavimentos, Coberturas, Tubagens

n Limpeza do suporte;

ﬂ Colocacé&o do granulado de poliestireno expan-
dido com aditivo na betoneira;

ﬂ Adicao de dgua;

Adic&o de cimento;

B Espalhamento do bet&o ultra-leve sobre o su-

porte.

NOTA: Pode adicionar-se areia na etapa 2, de-

pendendo da resisténcia do betdo ultra-leve

pretendido.

Espalhamento do granulado de poliestireno expandido a granel.

EPS RECICLADO §
COMADITIVO

com aditivo

( 500 Its

rovite reciclado

EPS GRANULADO |

esferov o 4

53



POLIESTIRENO EXPANDIDO GRANULADO
CONDUTIBILIDADE

GRANULOMETRIA DENSIDADE TERMICA REACCAO AO FOGO

(mm) (Kg/m?3) (W/meC)

ESFEROVITE GRANULADO VIRGEM

3ab 9 0.052 M1
ESFEROVITE RECICLADO COM ADITIVO
* * * *

*Valores n&do tabelados.

TABELA DE DOSAGEM
DENSIDADE CIMENTO ESFEROVITE

(Kg/m?) ) (Kg) (m3)

250 140 250 1 0

300 140 250 1 50
500 140 300 1 200
750 175 350 1 400
1000 185 375 1 625

NOTA: A PROPORCAO CIMENTO/AREIA PODERA VARIAR EM FUNGAQ DA RESISTENCIA PRETENDIDA PARA O BETAO.

www.fibrosom.com
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICAGAO

SOLUCOES PARA COBERTURAS

ARGAMASSA PARA TELHADOS - FLEXIM

A monomassa para telhados é a melhor solugdo para quem quer construir a sua cobertura com um
produto moderno, prético e de fécil utilizac&o.

Para além de ser um material adesivo e de fecho, proporciona uma grande capacidade de uni&o e
resisténcia entre as telhas, assim como revela um éptimo comportamento face as intempéries climaticas
(tempestades, chuva, entre outras). A sua aplicacdo/exequibilidade é uma mais valia na altura de se
proceder a alguma reparac&do no telhado, pois basta retirar a massa que envolve as telhas danificadas e

estas soltar-se-ao facilmente.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGCAO / APLICACAO

-Bom comportamento face as intempéries climaticas; - Fixacdo de cumeeiras;
- Permite repara¢es mais localizadas nas coberturas; - Fixagdo de telhas as coberturas;
- Elevada aderéncia as telhas e coberturas; - Remates e acabamentos diversos.

-N&o é um material téxico;

- Fécil aplicagé&o.

Aplicacdo da Telha

n Retirar as barras e certificar que a base de as-

sentamento estd limpa e seca;

OBS.: No caso de reparagdes, retire todo o ci-

mento.

|71 Pressionar firmemente a telha contra a mono-

massa;

ﬂ Retirar o excesso, que pode ser reutilizado;

Finalizar com um acabamento uniforme.

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

INFORMACAO DO PRODUTO

INFORMACAO DO PRODUTO

CUIDADOS ATER

EMBALAGENS

DIMENSAO PESO UNITARIO NUMERO PESO CAIXA CAIXAS PESO PALETE
(mm) ()] UNIDADES (Kg) POR PALETE (Kg)

100x500%x35 0.73a0.85 10 8.5 60 525 (aprox.)

DADOS TECNICOS

Oleo de linhaca, poliestireno ligeiro sem CFC’s,

Composicédo fibras e pigmentacéo.

(*) Laranja.

Cores )
(**) Terracota, cinza, preto vermelho, azul e verde.

Condig&es de Armazenamento Ambiente seco.

Empilhamento Méximo de 12 caixas.

Conservagdo Méximo de 1ano em embalagem fechada.

Temperatura Ideal de Trabalho -25°C a +80°C

Toxidade Produto n&o toéxico.

Classificacdo de Riscos N&o aplicavel.

Norma NEN 7607 /Bd, E.U. Metro dade PA 100-95.

Corros&do Produto n&o corrosivo.

Sempre em stock. Encomendas minimas de 1 caixa.

S6 por encomenda, quantidade minima de 1 palete.

-Quando se aplicaa monomassa em condi¢des de muita humidade e com temperaturas inferiores a 5°C, s6
se formard uma capa protectora ao fim de 8 a 10 dias.

-N&o deve ser aplicado quando estiver a chover de forma continua, ou se a telha se encontrar molhada.

- Para finalizar retire com um pano seco os restos do material dos cavaletes, maos, ferramentas e das telhas

de remate.
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FIBROSOM

SOLUCOES PARA COBERTURAS

CHAPA EM FIBRA DE VIDRO

Muito utilizadas na construgao civil, as chapas em fibra de vidro s&o uma solug&o rdpida e econémica para
coberturas, a sua flexibilidade, aliada a robustez, constituem a combinacéao perfeita para quem pretende
executar uma cobertura leve.

As chapas de fibra de vidro s&o translucidas, permitindo ganhos ao nivel da poupanca de energia para

ailuminacgo.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGCAO / APLICACAO

- Facil combinag&o com outro tipo de produtos (cha- - Utilizadas em coberturas de terragos, garagens,
pas de fibrocimento ou de zinco); parques, unidades industriais, estufas;

-Elevada resisténcia; - Podem ser utilizadas de formas simples, ou para
- Leve e flexivel; entrada de luz em coberturas executadas com

- Fécil aplicag&o. chapas opacas.

MODO DE APLICACAO

n Construgdo do suporte (metdlico, bet&o, ma-

deira, etc.);

|71 Fixacao mecanica das chapas ao suporte.

CHAPA LISA

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CHAPA EM FIBRA DE VIDRO

INFORMACAO DO PRODUTO

GALVANIZADO

1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00 112
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00

EUROPA 6.5 ONDAS
1.22
1.25
1.53
1.60
1.83
1.90
2.05
214
2.20
2.44 115
2.50
2.74
2.85
3.06
3.20
3.60
3.66
3.88
4.10
FIBROCIMENTO 7.5 ONDAS
1.22
1.53
1.83
214
2.44
2.74
3.06
3.66

1.10

LISA
1.00

0.0
2 1.20

INFORMACAO DO PRODUTO

Espessura (mm) 1.0
Massa Volumica (Kg/m?) 1.600
Resisténcia a Tracgao (MPa) 100
Resisténcia a Flexdo (MPa) 120
Mddulo de Elasticidade a Flexao (GPa) 7.5
Coeficiente de Dilatac&o Linear (/°C) 25 %10 (-6)
NOTA: Para outras medidas ou referéncias, consul- Lonpule dan e Vemics (o) u22
Teor em Fibra de Vidro (%) >25

tar o nosso departamento comercial.
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

SOLUCOES PARA COBERTURAS

FIBROTELHA SUB-TELHA

AFIBROTELHA Sub-telha é um produto betuminoso de protec&o as coberturas, composto por betume

de grande resisténcia, que funciona como uma barreira a entrada da dgua.

Produto complementar a execucdo de coberturas em telha, adaptado a todos os tipos de telha
ceramica (existindo um formato dedicado a telha Canudo que n&o necessita de ripas).
Garante a impermeabilizacdo em caso de infiltracdes. Promove a correta ventilagcdo sob a telha,

maximizando a sua longevidade e melhorando o comportamento térmico da cobertura.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZAGAO / APLICACAO

- Material flexivel, com grande resisténcia; - Na construgdo de novas coberturas;
-Impermeabilizag&o da cobertura; - Recuperacado de coberturas jé existentes.
-N&o necessita de manutencé&o;

- Produto com grande durabilidade;

-Solug&o de baixo custo;

-Baixo peso.

SUBTELHA

Construcao do suporte (laje, ripado);

Aplicacdo do isolamento térmico (poliestireno
extrudido, 1& de rocha);

Colocac&o da FIBROTELHA, e fixacdo com bu-
chas de plésticas FIBROSOM;

Aplicar remates em cinta asfaltica auto ade-
siva;

Colocac&o de um ripado PVC;

Finalizac&o, com a telha.

www.fibrosom.com



FIBROSOM

SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO CIVIL

SUB-TELHA DE PROTECCAO

61

INFORMAGAO DO PRODUTO

fibrotel

SUB-TELHA

NOTA: Para outros modelos consultar o nosso de-

partamento comercial.

ha ;

Espessura (mm)
Comprimento (mm)
Largura (mm)
Superficie (m?)

Ondas (mm)

Ndmeros de Ondas
Peso Padrao (Kg/m?)
Reducao Acustica (dB)
Reaccdo ao Fogo

Perfil

Cor

Garantia (Anos)

Para Telha Lusa, Marselha, Betdo, etc.

1.8
2.000
870
1.74 (1.50 Util)
62 x 28
14
2.50 +/-5%
20
B2

P YV W NV N

Negra em ambas as faces

25

PST280

Para Telha Canudo.

2
2.000
800
1.60 (1.37 Util)
190x 37
9+4
2.62+/-5%
20
B2

VA WA VAN

Negra em ambas as faces

25
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

SOLUGCOES PARA COBERTURAS

FIBROTELHA CHAPA COBERTURA

Produto elaborado com o mesmo material que a FIBROTELHA Sub-telha, mas aplicada como
acabamento de coberturas com excelente aspecto e durabilidade, associados a um baixo peso.

As camadas superiores sdo complementadas com cor e depois revestidas a resina, prevenindo a
deterioracdo do produto apds a exposicdo ao clima. Com a exposicdo ao sol, estas cores ficam mais

vivas e brilhantes podendo, ser fornecida em vermelho ou verde.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Material flexivel, com grande resisténcia; -Na construgdo de novas coberturas;
-Impermeabilizacdo da cobertura; - Revestimento de paredes exteriores (cor);
-N&o necessita de manutenc&o; -Recuperacgdo de coberturas j4 existentes.

- Produto com grande durabilidade;
-Solugdo de baixo custo;

- Baixo peso.

CHAPA DE COBERTURA

Construcéo do suporte (laje, ripado);

Aplicacdo do isolamento térmico (poliestireno
extrudido, 14 de rocha);

Colocac&o da FIBROTELHA, e fixacdo com bu-
chas de plasticas FIBROSOM;

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CHAPA COBERTURA

63

INFORMACAO DO PRODUTO

o Espessura (mm)
f] b rote l h a Comprimento (mm)
CHAPA COBERTURA el )

Superficie (m?)
Ondas (mm)
Numeros de Ondas
Peso Padrao (Kg/m?)
Reducao Acustica (dB)

Reaccao ao Fogo
Perfil

Cor
Garantia (Anos)

PST295

CORES DISPONIVEIS

VERDE

VERMELHO

2.3
2.000
950
1.90 (1.58 util)
95x31
10
2.73+4/-5%
20
B2

TN TN N

Cores*

NOTA: Para outros modelos consultar o nosso de-

partamento comercial.



N FIBROSOM

SOLUCOES PARA COBERTURAS

PAINEL DE FIBROCIMENTO

Os painéis de fibrocimento sem amianto para coberturas foram desenvolvidos a partir de Junho de
2005 devido ao facto de ter sido proibido o uso de fibras de amianto no fabrico do fibrocimento. A
Fibrosom apresenta-se inovadora nesse campo, comercializando produtos em fibrocimento sem
amianto. Esta mudanga permitiu com que as politicas de desenvolvimento sustentdvel fossem
revistas, reduzindo o consumo de recursos naturais.

Os painéis de fibrocimento tém a sua maior utilizagdo como sub-telha para telha cerdmica . Esta
tem maior vantagem em relacdo a sub-telha tradicional devido ao seu momento de inércia - tem
a vantagem de ser aplicada num vé&o livre de 1.60mts. Este facto vai dar lugar a uma diminuicdo do
numero de madres de apoio e correspondente economia da estrutura.

Todas as pecas sdo fabricadas em fibrocimento sem amianto, natural ou colorido em massa por

injeccdo, ou pintados nas cores disponiveis na gama.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Rapidez e economia na colocacg&o; - Coberturas.
- Durabilidade e impermeabilidade;
-Incombustibilidade;

- Execucdo de telhados de pequena inclinagéo;
- Utilizacdo de estruturas mais leves;

- Acabamentos perfeitos;

-N&o necessita de conservacao;

- Resisténcia as intempéries;

- Conforto acustico;

-Inoxidavel;

-Respeita o meio ambiente.

CHAPAS DE PERFIL EUROPA DE COBERTURA
A chapa ondulada perfil Europa tem seis ondas e meia e seis milimetros de espessura. A altura da onda é de

57mm, 0 passo é de 1177mm e é fabricada nas seguintes medidas.

COMPRIMENTO PESO PROPRIO AREA DA CHAPA

(m)* (Kg)* (m2)*

1.25 17 1.38
1.60 22 1.76
1.80 225 1.98
2.00 25 2.20
2.50 35 2.75
3.00 44 3.30

Valor de Referéncia.

NOTA: Para outros medidas ou referéncias, consul-
tar o nosso departamento comercial.
www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

SOLUCOES PARA COBERTURAS

PAINEL DE FIBROCIMENTO

CHAPAS DE PERFIL EUROPA “ECOLITE”

COMPRIMENTO LARGURA

(m) (m)

CHAPAS PERFIL EUROPA

1.25/1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 1.10
CHAPAS COM SAIDA
1.25/1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 1.10
CHAPAS COM CLARABOIA
1.25/1.60/1.80/2.00/2.50/3.00 1.10

ACESSORIOS PARA CHAPA DE PERFIL EUROPA

- Cumeeira fixa lisa 0.25; -Remate topo para cumeeira mével;
-Cumeeira fixa lisa com aba de recortar / ventilag&o; -Remate topo para cumeeira fixa shed;
- Cumeeira Europa fixa shed com aba 0.30; -Remate topo para cumeeira fixa lisa;

- Cumeeira Europa mével (macho); -Remate circular para 3 ou 4 vertentes;
- Cumeeira Europa mével (féemea); -Remate de cornija 1.25;

-Peca de lima Europa. -Remate de cornija 1.80;

)
-Remate de cornija 2.00;

-Cumeeira Europa mdével ventilag&o (par); -Remate de cornija 1.60;
-Remate de cornija 2.20.

Ventiladores “ECOLITE” Chapéus de Chaminé “ECOLITE”

-Ventilador rasgos para saida de g 150mm; - Chapéus com @ 300mm para saida de @ 150mm;
-Ventilador rasgos para saida de @ 300mm. - Chapéus com @ 500mm para safda de @ 300mm.

CORES DISPONIVEIS







FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CARACTERISTICAS

INFORMACAO DO PRODUTO

NOTA: Para modelos n&o especificados ou com di-

mensd&es especiais, consultar o nosso departamen-

to comercial.

RESERVATORIOS

DEPOSITO EM FIBRA DE VIDRO

Os depdsitos em fibra de vidro sdo essenciais em regides secas onde o armazenamento de dgua é
uma questdo fundamental. De uma facilidade de aplicagdo enorme e com uma longevidade acima da
média, tornam-se na escolha acertada na hora de armazenar liquidos.

Com um acabamento liso e estanque, impede o aparecimento de germes ou fungos, razdo pela qual
estes depdsitos sdo também uma boa opc¢do para o armazenamento de outros produtos como o

vinho, produtos quimicos, etc.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

-N&o permitem fugas; - Armazenamento de produtos em estado liquido.
- Elevada resisténcia;

-Mantém inalterdvel a qualidade dos produtos

armazenados;

- Leves e faceis de utilizar;

-N&o necessitam de manutencao.

DEPOSITOS EM FIBRA DE VIDRO

PRODUTO [Unidade de Venda]

Capacidade (Its) Didmetro (cm) Altura (cm)

REDONDOS
100 60 60
300 80 73
600 15 85
1.500 120 135
2.000 120 180
QUADRADOS
125 50 50 50
250 63 63 62
400 78 78 77
500 84 84 87
750 92 92 92
1.000 102 102 100

DIMENSOES ESPECIAIS

Variavel Variavel Variavel Variavel
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CARACTERISTICAS

INFORMACAO DO PRODUTO

NOTA: Para outros modelos consultar o nosso de-

partamento comercial.

RESERVATORIOS

RESERVATORIOS EM POLIETILENO

Os reservatorios em polietileno s&o fabricados a partir de polietileno de média densidade, com base

numa técnica denominada “Rotomoldagem”.

Esta técnica permite a aditivacdo da matéria-prima para aumentar a sua resisténcia face aos

elementos mais adversos, como a exposi¢do solar, quimica, mecéanica, ao clima, ao fogo, etc. Tém um

acabamento perfeitamente liso e de aspecto visual agradavel.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Armazenamento de dgua, combustiveis e outros

- Protecc&o contra os raios UV,

- Garantia contra a corros&o; Ifquidos.
- Certificado de alimentariedade (armazenamento de
4gua potavel);
-N&o necessitam de manutencao;
- Féceis de utilizar;
-Leves.
A
|| 52 A
- ‘ .

RESERVATORIOS POLIETILENO MEDIA DENSIDADE

110

357

490

755

957

1.650

2.000

3.428

5.180

8.570

10.000

20.000

PRODUTO [Unidade de Venda]

o T

DVP-115
44
DVP-350
61
DVP-500
81
DVP - 800
78
DVP-1050
80
DVP-1700
106
DVP-2150
120
DVP-3500
145
DVP-5000
176
DVP-8500
252
DVP-10000
252
DVP -20000
252

85

133

135

175

215

215

235

225

200

250

480

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

INFORMAGAO DO PRODUTO

NOTAS:

1) Para modelos n&o especificados ou com dimen-
sdes especiais, consultar o nosso departamento
comercial.

2) Fossas, separadores de gorduras e estagdes ele-

vatdrias e compactos, também disponiveis.

RESERVATORIOS

RESERVATORIOS EM POLIETILENO

RESERVATORIOS POLIETILENO MEDIA DENSIDADE

PRODUTO [Unidade de Venda]

Capacidade (Its) Diametro (cm) Comprimento (cm) Altura (cm)

95 43 70 54

295 63 110 70

500 70 152 78

670 74 160 85

960 90 177 96

1.417 15 157 124

1.900 126 168 138

2.800 144 182 157

5.190 174 205 181
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SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CARACTERISTICAS

INFORMACAO DO PRODUTO

NOTA: Para outros modelos consultar o nosso de-

partamento comercial.

COMPOSITOS EM FIBRA DE VIDRO

TANQUES /MOVEIS / PIAS

Os tanques e moéveis em fibra de vidro, sdo produtos eleitos por quem gosta que a sua roupa esteja
em boas m&os. O seu acabamento extremamente liso n&o danifica a roupa, e a sua composicdo em
fibra de vidro ndo permite a criacdo de lodo ou outros micro-organismos. Os tanques e moveis s&o
leves, e extremamente resistentes a compress&o, dilatacdo e contracdo. Estes produtos podem

incluir um compartimento para armazenar os detergentes e outros acessaérios.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

-Podem incorporar um armério com porta; - Utilizados para a lavagem manual de pecas de
- Resisténcia mecanica a compressao, flexao, trac¢do roupa.
e dilatagéo;

- Aliam design e estética;
- Baixo custo;
-Superficie lisa;

-S&o impermedveis;

- Extremamente leves.

TANQUES /MOVEIS / PIAS

PRODUTO [Unidade de Venda
oo o)
TANQUE N°1
70 45 75
TANQUE N° 2
82 57 80
MOVEL1
60 40 80
MOVEL 2
60 55 80
PIA1
56 40 34
PIA2
56 55 35

TANQUE N°1 MOVEL1

TANQUE N° 2 MOVEL 2
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CARACTERISTICAS

SISTEMAS DE ALVENARIA

73

REDE FIBRA DE VIDRO

As diferencas de temperatura e os movimentos estruturais dos edificios podem prejudicar os

revestimentos utilizados nas nossas habitacdes. A rede de fibra de vidro, quando aplicada entre as

“demd&os” do revestimento (argamassa, pastas ligantes, etc.), absorve as tensdes instaladas, quer

de origem estrutural, quer de origem térmica, evitando desta forma o aparecimento de fissuras nas

paredes e fachadas.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Proporciona uma maior tenacidade;

- Tem maior resisténcia;

- Permite uma melhor impermeabilizacéo;

-Impede o aparecimento de fissuras no revestimento

final das paredes.

Utilizado para:

- Prevencé&o das fendilhagées de pinturas e
rebocos;

- Revestimento de ligantes minerais, sintéticos e
mistos;

- Revestimento de acabamentos e decorativos;

- Revestimentos de gesso;

-Rebocos e estuques tradicionais e projectados;
- Reforgo de impermeabilizacdo e monomassas;
- Reforgo de pontos criticos (cantos das janelas e

portas, etc.)..

MODO DE APLICACAO

T T —

O procedimento de aplicacdo é igual para todas as
aplicacées. Incorporar a rede entre as diferentes
“camadas” do revestimento. No caso de cantos,
deve ser colocada uma camada de forma obliqua
ao plano horizontal, e de seguida uma camada

paralela as faces da abertura.



REDE FIBRA DE VIDRO
COMPRIMENTO LARGURA MALHA )
(m) il (mm) m?/ROLO

RFV 60

50 1 2.8x2.8 50 60
RFV 90

50 1 5%x5 50 90
RFV 95

50 0.25 4x5 12.5 95
RFV 95

50 0.25 6x6 12.5 95
RFV 115

50 1 10 X 10 50 15
RFV 150

50 1 4x 5 50 150
RFV 160

50 1 4x5 50 160

www.fibrosom.com



DIVERSOS
E ACESSORIOS

PARA UMA PERFEITA APLICACAO DOS DIVERSOS PRODUTOS QUE
FORNECEMOS, E NECESSARIO RECORRER AO USO DE VARIOS
ACESSORIOS, TAIS COMO AS BUCHAS PLASTICAS, AS RIPAS EM
PVC PARA SUBTELHA, ETC. QUER SEJA PARA FIXAR PLACAS OU
SUSTENTAR TELHAS, O IMPORTANTE E QUE ESTES ACESSORIOS
TENHAM QUALIDADE E GARANTAM NIVEIS DE SEGURANCA EXIGIDOS
ACTUALMENTE.
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

DIVERSOS / ACESSORIOS

PAVIMENTO PARA JARDIM

Os parques de estacionamento sdo uma realidade com que nos deparamos diariamente, contribuindo
para a proliferacdo do betdo tdo comum hoje em dia. A Fibrosom, empresa defensora do meio
ambiente e da natureza, apresenta um produto que vem trazer um pouco mais de verde ao nosso
quotidiano.

O PAVIGREEN é uma estrutura alveolar, fabricada a partir de polietileno reciclado de alta resisténcia.
A sua geometria em grelha, permite criar zonas verdes, em que a relva se enrafza e cresce dentro
dos alvéolos, criando assim uma superficie bonita, durdvel e resistente, uma vez que o PAVIGREEN
ndo interfere com o processo de nutricdo das plantas. Além disto o PAVIGREEN contribui para
consolidagdo dos solos, evitando a erosdo superficial, j& que em caso de chuvas fortes, trava os
cursos de dgua. A utilizacdo do PAVIGREEN é muito versétil, possibilitando a colocagdo em relva em

espacos que anteriormente n&o o permitiriam.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

-N&o é perceptivel apds a relva crescer; - Acesso a garagens;
-Reciclavel; - Passeios pedonais;

-Impede a eros&o dos solos; - Parques de estacionamento;
- Elevada resisténcia a grandes cargas; - Separadores de estrada.

- Proteccdo extra de relva.

Colocagdo de uma manta geotéxtil no local pre-
tendido (funciona como um filtro de todas as
impurezas, permitindo a drenagem da dgua);
Colocagéo do saibro de forma a obter uma su-
perficie regular;

Posicionamento do PAVIGREEN sobre o saibro;
Vazamento de terra vegetal sobre o PAVIGREEN,;

Finalizacdo com o cultivo da relva.

www.fibrosom.com
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SOLUCOES TECNICAS PARA A CONSTRUCAO CIVIL
PAVIMENTO PARA JARDIM PAVIGREEN
| DimensGes (cm) 50 X 50 (+- 2%)

Altura Alvéolo (cm) 4 (+ 2%)
Peso Grelha (Kg) 1.2
Cor Verde
Resisténcia a Compressao (kN/Peca) 375
(temperatura ambiente) (150 ton/m?)

Dilatacdo Térmica

a20°C: 0% ao metro

a 50°C: 0.28% ao metro
a80°C: 0.63% ao metro
a110°C: 0.87% ao metro
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

INFORMACAO DO PRODUTO

NOTA: Para outras medidas consultar o nosso de-

partamento comercial.

DIVERSOS / ACESSORIOS

BUCHA PLASTICA

A bucha pléstica é fabricada em polipropileno, produto caracterizado por uma elevada resisténcia
ao desgaste e a tracgdo conjugado com um peso extremamente reduzido. Podemos utilizar a
bucha plastica na fixacdo mecanica de painéis de isolamento ( poliestireno extrudido, poliestireno

expandido, | de rocha, cortica) em elementos de bet&do ou em alvenaria.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Elevada resisténcia ao desgaste e a trac¢é&o; - E utilizado na construcao civil para fixacao de
- Sistema econdémico, painéis de isolamento.

-Grande durabilidade;

-Méxima fixacao;

- Elevada resisténcia quimica, incluindo a solventes;

-Boa estabilidade térmica;

- Extremamente leve;

- Aplicag&o simples e répida;

- Facilidade de armazenagem em obra.

Realizar um orificio com o didmetro da bucha;
Pressionar a bucha no orificio;

Colocar o prego no orificio da bucha de modo a permitir o perfeito encaixe e fixacao.

BUCHA PLASTICA

Comprimento da Bucha (cm) 7 9 " 13 15
Espessura M&xima do Isolamento (cm) 4 6 8 10 12
Profundidade Minima de Colocag&o (cm) 3 3 3 3 3
Didmetro da Cabeca da Bucha (cm) 5 5 5 5 5
Diametro do Furo (cm) 1 1 1 1 1

www.fibrosom.com



FIBROSOM
SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

INFORMACAO DO PRODUTO

DIVERSOS / ACESSORIOS

RIPAEM PVC

As coberturas tradicionais sdo constituidas por ripado e telha ceramica. Ao longo dos tempos, este
tem-se demonstrado como uma solugdo técnica eficaz e com resultados mais que comprovados. No
entanto, apesar de n&o se modificar o método, a Fibrosom, propde uma solugdo ao nivel do material
usado, nomeadamente a ripa.

Aripa em policloreto de vinilo (PVC) rigido, apresenta-se como uma excelente alternativa a tradicional
ripa de madeira e betd&o, com inUmeras vantagens decorrentes do seu uso. Pode ser utilizada na
colocag&o dos diversos tipos de telha, “Lusa”,”Canudo”, “Marselha”, de bet&o ou, com qualquer tipo

de encaixe e apoio.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Colocacgéo fécil e répida; - E utilizada na construc&o civil para fixac&o da
-Impede o deslizamento de telhas; telha ao suporte.

- Grande durabilidade;

- Sistema econdmico;

- Preparada para resistir aos esforgos actuantes

nas coberturas;

- Material leve e muito resistente;

- Facilidade de armazenamento e movimentacgado

em obra.

As ripas deverdo ser fixadas a estrutura de suporte com os elementos de fixacdo tradicionais (prego, gram-

po, etc.), espacados em 45 cm. A fixacdo deverd conter uma anilha.

RIPA EM PVC

Comprimento (cm) 200
Largura (cm) 4
Altura (cm) 2

Peso (Kg) 0.325
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CARACTERISTICAS

MODO DE APLICACAO

INFORMACAO DO PRODUTO

NOTA: Para outras medidas consultar o nosso de-

partamento comercial.

DIVERSOS / ACESSORIOS

MANGA PLASTICA PRETA (PEBD)

Usada para variadas aplicagdes na construcdo civil e ndo so; a principal matéria-prima utilizada
para a producdo de manga é o Polietileno de Baixa Densidade (PEBD). Esta é sujeita a um controlo
de qualidade durante o processo de fabrico e no produto final. Este controlo tem como objectivo
verificar se os produtos estdo a obedecer as especificacdes estabelecidas pelo cliente em relacdo
as dimensd&es. Para tal, as instalaces fabris tém um laboratério de qualidade com equipamentos

devidamente calibrados para assegurar a qualidade do produto.

PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Facil manuseamento; - E utilizado na construcao civil como barreira de
- Excelente isolamento; vapor, como elemento de impermeabilizac&o na
- Elevada resisténcia quimica a solventes; separagdo entre camadas e como protecgdo de
-Macio e flexivel; zonas acabadas.

- Baixa permeabilidade;
- Baixo custo;

-100% Recicldvel.

Preparacédo e limpeza do suporte;
Desenrolar a manga PEBD sobre a superficie;

Colocagdo da camada seguinte.

MANGA PLASTICA PRETA (PEBD)

Largura (cm) 2.00/4.00/6.00/8.00

dé

www.fibrosom.com
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DIVERSOS / ACESSORIOS

TELA DE BARREIRA AO VAPOR

A Tela de Barreira ao Vapor é um produto para colocacdo nas coberturas como funcdo de
impermeabilizacdo, transpiracdo e reflexao dos raios solares.

Esta tela foi estudada para ser colocada por baixo das telhas, de forma a efectuar proteccédo do
telhado do vento, da chuva e da neve, fendmenos estes que quando se infiltram por baixo das telhas
podem danificar o isolamento térmico, as vigas, as ripas e todos os restantes componentes do
telhado. Esta gama de telas barreira de vapor tem gramagem de 110gr/m?2.

S&o uma excelente solugdo para combater o desgaste do isolamento e da estrutura do telhado devido

a suaenorme resisténcia a abrasé&o.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Proteger o telhado do vento; - Coberturas novas;
- Bvitar infiltragBes de dgua da chuva; - Recuperacado de coberturas jé existentes;
- Evitar o desgaste acelerado do isolamento térmico, - Coberturas em estrutura de madeira.

vigas e todos os componentes do telhado;

- Permite a transpiracdo do telhado.

MODO DE APLICACAO

Construcado da estrutura de suporte (laje de bet&o ou estrutura de madeira/metalica);
Aplicacdo do isolamento térmico (poliestireno extrudido, & de rocha);

Colocacé&o da tela de barreira para-vapor;

Colocag&o de um ripado PVC;

Finalizagdo com a telha.

Construgéo da estrutura de suporte (laje de bet&o ou estrutura de madeira/metalica);
Colocacéo da tela de barreira para-vapor;

Aplicacdo do isolamento térmico (poliestireno extrudido, |& de rocha);

Colocacé&o de um ripado PVC;

Finalizagdo com a telha.

TELA DE BARREIRA PARA-VAPOR

Impermedvel a &gua, permedvel a difusdo de
vapor e resistente 4 rotura;

Caracterfsticas

Peso (g/m?) 110 (+/-10)
Resisténcia a trac¢do (N/50mm) 200/250
Estiramento até & Rotura 25/25%
Resisténcia a rotura (N/200mm) 170/170
Classe de Resisténcia ao fogo E
Estabilidade térmica (° C) Desde -40 até +80
Peso do rolo (kg) 8,25 (aprox.)

Dimensé&o do rolo (m) 1.50x50
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DIVERSOS / ACESSORIOS

CINTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA

A Cinta Asféltica Auto-Adesiva é uma cinta asféltica impermeabilizante de aplicacdo a frio que
permite reparagdes radpidas e pontuais. Adapta-se perfeitamente a formas complexas, como a

FIBROTELHA. Adere a maioria dos materiais utilizados na construcg&o.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS VANTAGENS UTILIZACAO / APLICACAO

- Muito fléxivel; - Reparagdo telhados em aluminio;

-N&o necessita de calor; - Reforcos da impermeabilizacéo de telhados;

- Facil aplicag&o gracas a face adesiva; -Selagem de juntas;

-Formato em rolo econémico e de facil aplicagéo; - Proteccdo de elementos de construcdo, ceramica,
-Uso interior e exterior. metal, betdo, etc.

MODO DE APLICACAO

A superficie deve estar limpa, seca e livre de gorduras, pé e materiais soltos, para permiter uma ade-
réncia correcta;

No caso das superficies porosas, estas podem criar problemas de aderéncia, recomenda-se aplicar
uma camada de emuls&o betuminosa;

O produto ¢é aplicado de forma répida e facil, sem necessidade de ferramentas especiais, basta remo-

ver a pelicula siliconada que recobre a face inferior e aderir a membrana a superficie aplicando presséo.

CINTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA

Comprimento (mm) 12,000
Largura (mm) 150/300
Temperatura de Aplicag&o (°C) 5a 30
Acabamento Vermelha
Peso Médio (kg/m?) 1,5

www.fibrosom.com
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SOLUGOES TECNICAS PARA A CONSTRUGAO CIVIL

CLASSIFICACAO DOS PRODUTOS

Métodos de ensaio harmonizados (necesséarios para
determinac&o)

Prod. de fumo e goticulas ou particulas incandescentes =>
Prod. de fumo e goticulas ou particulas incandescentes =>
Prod. de fumo e goticulas ou particulas incandescentes =>

Goticulas ou particulas incandescentes =>

Desempenho nao determinado =>

SMOGRA: taxa de propagac&o de fumo

GLOSSARIO TECNICO

TERMOS DE DEFINICOES

REACCAO AO FOGO

CLASSIFICACAO QUE VIGORAVA EM PORTUGAL E/OU EM REGIME DE COEXISTENCIA

Mo Material ndo combustivel

M1 Material n&o inflaméavel

M2 Material dificilmente inflaméavel

M3 Material moderadamente inflamavel
M4 Material facilmente inflamavel

CRITERIOS

Indice de inflamacao

Indice de propagac&o de chamas

[ndice de comprimento méaximo das chamas

0o T wn

[ndice de combustibilidade

EUROCLASSES //REACCAQ AO FOGO

REACCAO AO FOGO

FUMOS

Pouca opacidade.

2l SMOGRA <30 m?2.s?¢ TSP600 <50 m?
S2 Opacidade.

SMOGRA <180 m?.s?¢ TSP600 <200 m?
s3 Muita opacidade.

Nem S1, nem S2.

GOTAS - PARTICULAS INFLAMADAS

do No ensaio SBI n&o se verifica libertacdo em 600s.

No ensaio SBI n&do se verifica a libertacdo de durag&o superior a 10s

e em 600s.

d2 Nem do, nem d1; ignic&o.

INFO COMPLEMENTAR
A Fibrosom reserva-se no direito de modificar sem aviso prévio as especificagdes que considerar

adequadas.
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